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3 Передовые комплексные решения

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  10

Характеристики крана:
1. Конструкция: полнопроходной, 2-х составной 
2. Тип присоединения: муфтовый 
3. Резьба: трубная, дюймовая (BSPP) 
4. Тип управления: ручное (поворот 90°) 
5. Блокиратор поворота: опционально 
6. Размеры: ¼”,⅜”,½”,¾”,1”,1¼”,1½”,2”,2½”,3”,4” 
7. Испытание на холодной воде: 64 атм. 
8. Максимальное давление: ¼” - 1” – 64 атм; 1¼” – 2” – 40 атм; 2½” - 4” – 25 атм.
9. Рабочая температура от -20° до +180°
10. Максимальная температура от -40° до +220°

Шаровый кран
муфтовый нержавеющий

Особенности:
• Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 

12.2.063-81. Установка крана на трубопровод возможна в любом положении.
Не допускается:
• Попадание внутрь крана грязи, песка, окалины и т.п.
• Превышение допустимых значений давления и температуры.
• Монтаж и демонтаж крана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.
• Использование крана в качестве регулирующего устройства.

Тип присоединения - резьбой (муфтовый) кран

№ Наименование Материал
1 Корпус AISI304 AISI316
2 Седло PTFE
3 Шар AISI304 AISI316
4 Прокладка PTFE
5 Крышка AISI304 AISI316
6 Шток AISI304 AISI316
7 Уплотнение штока PTFE
8 Сальник PTFE

9 Уплотнительная 
гайка AISI304

10 Ручка SS+PVC
11 Шайба A2
12 Гайка A2

Размер d L H W

¼” DN8 10 56 55 95

⅜” DN10 12 56 55 95

½” DN15 15 56 55 105

¾” DN20 20 63 59 128

1" DN25 25 75 66 146

1¼” DN32 32 86 71 146

1½” DN40 38 98 82 162

2" DN50 50 112 90 192

2½” DN65 65 148 122 220

3" DN80 80 171 135 250

4" DN100 100 212 156 300

Шаровые краны
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  12

Шаровый кран 
2-ходовой, нержавеющая сталь, Dn8-50, Pn63 BSP
Среда применения: 
вода, воздух, газ, масло, химические и нефтехимические продукты, 
агрессивные среды

Особенности:
• Тарельчатые пружины сглаживают возникающие «временные нагрузки» на уплотнение штока, 

обеспечивают герметичность даже при изменении параметров обслуживания.
• Пружинная шайба не допускает развинчивания гайки штока при высокоцикловой эксплуатации. 

Характеристики крана:
1. Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали из 2-х частей
2. Трубная цилиндрическая резьба BSP: стандарт DIN 2999
3. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 (CF8M)
4. Седло шара: PTFE + 15% стекловолокно
5. Уплотнительное кольцо штока VITON
6. Прокладка штока PTFE + 15% графит
7. Блокирующая система
8. Привод непосредственного монтажа ISO 5211
9. Невыпадающий шток
10. Максимальное рабочее давление: 63 кг/см2

11. Рабочая температура: -25°C +180°C

Присоединения и размеры:

Модель Размер/Ду С L H H1 H2 W d A B R r K Nm* Cv** ISO5211 

BV-12GA12 1/2” 15 75 77 40,5 9 110 12 42 36 3 3 9 4 3,5 F03/F04 

BV-12GB34 3/4" 20 80 81,5 45 9 120 12 42 36 3 3 9 4 7,2 F03/F04 

BV-12GC10 1” 25 90 90 52 11 130 14 50 42 3,5 3 11 7,5 12,3 F04/F05 

BV-12GD13 1 1/4” 32 110 94,5 56,5 11 140 14 50 42 3,5 3 11 12 20,1 F04/F05 

BV-12GE15 1 1/2” 38 120 104 69 15 175 18 70 50 4,5 3,5 14 20,5 28,3 F05/F07 

BV-12GF20 2” 49 140 112 77 15 175 18 70 50 4,5 3,5 14 26 47,1 F05/F07 

BV-12GG25 2 1/2” 64 185 123 90 15 220 18 70 50 4,5 3,5 14 44 75,4 F05/F07 

BV-12GH30 3” 76 205 144,5 108 18 270 22 102 70 5,5 4,5 17 68 108 F07/F10 

BV-12GL40 4” 100 240 170 123 18 310 22 102 70 5,5 4,5 17 89 197 F07/F10 

* - Крутящий момент на штоке крана 
**- Пропускная способность крана
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Характеристики крана с пневмоприводом:
1. Приводы двойного действия или с пружинным возвратом 
2. Изготовлены из технополимера, алюминия или нержавеющей стали AISI 316 
3. Рабочее давление: 2÷8 бар для технополимера
    2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
4. Рабочая температура: -20°C +80°C.

Опции:
• Исполнение для низких температур: -50°C
• Исполнение для высоких температур: +150 °C
• Никелированное покрытие
• Эпоксидное покрытие
• Электромагнитные распределители стандарта NAMUR
• Датчики положения
• Позиционеры
• Ручной дублер
• Пневмодроссель
• Фитинг под пневмотрубку
• Пневмотрубка.

Модель Размер DN PN D E F

ПП52(1)-12GM14 1/4" 8 63 67 158 119

ПП52(1)-12GI38 3/8" 10 63 67 158 119

ПП52(1)-12GA12 1/2" 15 63 70 178 168

ПП63(1)-12GB34 3/4" 20 63 81 185 175

ПП75(1)-12GC10 1" 25 63 96 205 186

ПП75(1)-12GD13 1 1/4" 32 63 96 213 186

ПП83(1)-12GE15 1 1/2" 40 63 96 225 248

ПП92(1)-12GF20 2" 50 63 114 251 241

Модель Размер DN
мм

PN
бар D E F

ПП52(2)-12GM14 1/4" 8 63 67 158 119

ПП52(2)-12GI38 3/8" 10 63 67 158 119

ПП52(2)-12GA12 1/2" 15 63 67 168 119

ПП52(2)-12GB34 3/4" 20 63 67 175 119

ПП52(2)-12GC10 1" 25 63 67 178 119

ПП63(2)-12GD13 1 1/4" 32 63 81 192 175

ПП63(2)-12GE15 1 1/2" 40 63 81 199 175

ПП63(2)-12GF20 2" 50 63 81 215 207

DF

E

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  12

Пневмопривод двойного действия:

Пневмопривод с пружинным возвратом:
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  12

Модель Размер DN PN D E F

ED30-12GM14 1/4" 8 63 125 117 123
ED30-12GI38 3/8" 10 63 125 117 123
ED30-12GA12 1/2" 15 63 125 117 123
ED30-12GB34 3/4" 20 63 125 117 123
ED30-12GC10 1" 25 63 125 117 123
ED30-12GD13 1 1/4" 32 63 125 117 123
ED30-12GE15 1 1/2" 40 63 125 117 123
ED30-12GF20 2" 50 63 125 117 123

* Поставляется под различное напряжение

Характеристики крана с электроприводом:
1. Компактная конструкция
2. Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики.
3. Степень защиты IP67
4. Ручной дублер

Опции:
• 2 дополнительных переключателя;
• Встроенное пропорциональное управление (позиционер при заказе 220V)

Присоединения и размеры:
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  13

Характеристики крана:
1. Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, из трёх частей 
2. Трубная цилиндрическая резьба BSP (DIN 2999), трубная дюймовая (NPT),
 коническая резьба (ANSI B 2.1), под сварку внахлёст (ANSI B 16.11),
 под сварку встык (ANSI B 16.25)
3. Изготовлен из AISI 316 (CF8M)
4. Седло шара: PTFE + 15% стекловолокно
5. Уплотнительное кольцо штока: VITON
6. Прокладка штока: PTFE + 15% графит
7. Блокирующая система
8. Привод непосредственного монтажа ISO 5211
9. Невыпадающий шток
10. Макс. рабочее давление: 63 кг/см2
11.  Рабочая температура: -25°C +180°C

Шаровый кран
2-ходовой, трехсоставной, Dn8-100, Pn63 BSP/ NPT/под приварку внахлест/
под сварку встык
Среда применения:
вода, воздух, газ, масло, химические и нефтехимические продукты, 
агрессивные среды

Особенности:
• Тарельчатые пружины сглаживают возникающие «временные нагрузки» на уплотнение штока, 

обеспечивают герметичность даже при изменении параметров обслуживания.
• Пружинная шайба не допускает развинчивания гайки штока при высокоцикловой эксплуатации. 

Тип присоединения - резьбой(муфтовый) кран
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* Для комплектации заменить на G=(BSP) резьба; N=(NPT) резьба; B=сварка встык; S=сварка внахлест

Присоединения и размеры:

Модель BV-13*M14 BV-
13*I38

BV-
13*A12

BV-
13*B34 BV-13*C10 BV-

13*D13 BV-13*E15 BV-
13*F20 BV-13*G25 BV-

13*H30
BV-

13*L40

Ду / DN
8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Ру / PN

40

Максимально допустимая температура 200 °C,

Минимальная температура окружающей среды -60 °C,

ød, мм 8 10 15 20 25 32 38 50 65 80  100

L - строительная 
длина , мм 65 65 65 73 80 95 105 125 168 194  250

Н1 - 
строительная 

высота  с 
рукояткой (от оси 

трубы) , мм

75 75 75 79 92 98 110 118 142 154 176

Н, мм 43 43 43 47 57 63 72 80 98 110 132

h, мм 9 9 9 9 11 11 14 14 17 17 17

W - длина 
рукоятки 

шарового крана 
от оси поворота, 

мм

140 140 140 140 170 170 200 200 300 300 300

KxK, мм, квадрат

9x9 9x9 9x9 9x9 11x11 11x11 14x14 14x14 17x17 17x17 17x17

М12х1,5 М14х1,5 М18х1,5 М22х1,5

Кv, м3/час 10 14 18,9 47,1 66 86,7 150,8 207,4 584,4 678,6 1545

Вес, кг /шт. 0,5 0,5 0,548 0,755 1,005 1,872 2,015 3,1 5,3 7,9 14,8

ISO5211/5210 F03/F04 F03/F04  F03/F04 F03/F04 F04/F05  F04/F05 F05/F07  F05/F07 F07/F10  F07/F10  F07/F10

ISO PCD min A / 
присоединение 

Ra / ксо
36/M5x4 36/M5x4 36/M5x4 36/M5x4  42/M5x4  42/M5x4  50/M6x4  50/M6x4   70/M8x4  70/M8x4   70/M8x4

ISO PCD max B / 
присоединение 

Rb / ксо
42/M5x4 42/M5x4  42/M5x4 42/M5x4  50/M6x4  50/M6x4  70/M8x4  70/M8x4  102/M10x4 102/

M10x4
102/

M10x4

Крутящий 
момент, Н*м, при 

полном 
перепаде*

7 7  7  7  11  17,6  38,5  55 66  71,5 176

Серия:  13 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  13

Номер на 
чертеже Наименование Кол-во Материал

1 Патрубки 2
Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = BS316S16 =EN 

58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 
= AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 (Нержавеющие стали)

2 Прокладка 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) (подробнее про тефлон)

2 Седло 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

4 Шар 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

5 Корпус 2
Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = BS316S16 =EN 

58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 
= AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 

6 Болт 4 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

7 Пружинная шайба 4
Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304 = JIS SUS304 = W.-nr.1.4350 = DIN X5CrNi189 = BS 

304S11 = EN 58E = AFNOR Z6CN18.09 = UNI X5CrNi1810 = UNE F.3551 = UNE F.3541 = UNE 
F.3504 = SS 2332 = GB OCr18Ni9

8 Гайка 4 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

9 Шток 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

10 Упорная шайба 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) + 25% С

11 О-кольцо 1 FPM фторкаучук

12 Уплотнения 
сальника 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

13 Опорная шайба 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) + 25% С

14 Крышка сальника 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

15 Дисковая пружина 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

16 Сальник 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

17,18 Болты и гайки 2-8 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

19 Упорная стопрная 
шайба 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

20 Рукоятка 1 Нержавеющая сталь

21,22 Болты и гайки 2 и 2 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304
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Серия:  13 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Модель BV-
13*M14 BV-13*I38 BV-

13*A12
BV-

13*B34
BV-

13*C10
BV-

13*D13
BV-

13*E15 BV-13*F20 BV-
13*G25

BV-
13*H30 BV-13*L40

Ду / DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Ру / PN 40
Максимально допустимая температура 200 °C,

Минимальная температура окружающей среды -60 °C,
ød, мм 8 10 15 20 25 32 38 50 65 80  100

L - строительная 
длина , мм 63 63 68 74 84 95 108 124 185 205  254

Н1 - строительная 
высота с 

рукояткой (от оси 
трубы) , мм

75 75 75 79 92 98 110 118 142 154 176

H, мм 43 43 43 47 57 63 72 80 98 110 132

h, мм 9 9 9 9 11 11 14 14 17 17 17

Т, мм - толщина 
патрубков 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,7 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0

W - длина 
рукоятки 

шарового крана 
от оси поворота, 

мм

140 140 140 140 170 170 200 200 300 300 300

KxK, мм, квадрат
9x9 9x9 9x9 9x9 11x11 11x11 14x14 14x14 17x17 17x17 17x17

М12х1,5 М14х1,5 М18х1,5 М22х1,5
Кv, м3/час 11,3 13,2 18,9 47,1 66 87,6 150,8 207,4 584,4 678,6 1545
Вес, кг /шт. 0,5 0,5 0,548 0,755 1,005 1,872 2,015 3,1 5,3 7,9 14,8

ISO5211/5210 F03/F04 F03/F04  F03/F04 F03/F04 F04/F05  F04/F05 F05/F07  F05/F07 F07/F10  F07/F10  F07/F10
ISO PCD min A / 
присоединение 

Ra / ксо
36/M5x4 36/M5x4 36/M5x4 36/M5x4  42/M5x4  42/M5x4  50/M6x4  50/M6x4   70/M8x4  70/M8x4   70/M8x4

ISO PCD max B / 
присоединение 

Rb / ксо
42/M5x4 42/M5x4  42/M5x4 42/M5x4  50/M6x4  50/M6x4  70/M8x4  70/M8x4  102/

M10x4
102/

M10x4
102/

M10x4

Крутящий 
момент, Н*м, при 

полном 
перепаде*

7 7  7  7  11  17,6  38,5  55 66  71,5 176

Вес, кг /шт. 0,4 0,4 0,548 0,755 1,005 1,872 2,015 3,1 5,3 7,9 14,8

Тип присоединения - под приварку
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Номер на чертеже Наименование Кол-во Материал

1 Патрубки 2
Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = 

BS316S16 =EN 58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = 
SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 = AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 

(Нержавеющие стали)

2 Прокладка 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) (подробнее про тефлон)

3 Седло 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

4 Шар 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

5 Корпус 2
Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = 

BS316S16 =EN 58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = 
SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 = AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 

6 Болт 4 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

7 Пружинная шайба 4
Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304 = JIS SUS304 = W.-nr.1.4350 = DIN 

X5CrNi189 = BS 304S11 = EN 58E = AFNOR Z6CN18.09 = UNI X5CrNi1810 = 
UNE F.3551 = UNE F.3541 = UNE F.3504 = SS 2332 = GB OCr18Ni9

8 Гайка 4 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

9 Шток 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

10 Упорная шайба 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) + 25% С

11 О-кольцо 1 FPM фторкаучук

12 Уплотнения сальника 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

13 Опорная шайба 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) + 25% С

14 Крышка сальника 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

15 Дисковая пружина 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

16 Сальник 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

17,18 Болты и гайки 2-8 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

19 Упорная стопрная 
шайба 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

20 Рукоятка 1 Нержавеющая сталь

21,22 Болты и гайки 2 и 2 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  13
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  13

Характеристики крана с пневмоприводом:
1. Приводы двойного действия/с пружинным возвратом 
2. Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей стали AISI 316 
3. Рабочее давление: 2÷8 бар (для технополимера) –
    2÷10 бар (для алюминия и нержавеющей стали)
4. Рабочая температура: -20°C +80°C.

Опции:
• Исполнение для низких температур: -50°C
• Исполнение для высоких температур: +150°C
• Никелированное покрытие
• Эпоксидное покрытие
• Электромагнитные распределители стандарта NAMUR
• Фитинг под пневмотрубку
• Датчики положения
• Позиционеры
• Ручной дублер
• Пневмодроссель
• Пневмотрубка.

Пневмопривод двойного действия:

Модель Размер DN PN D E F
ПП52(2)-13*М14 1/4" 8 63 71,5 92 147

ПП52(2)-13*I38 3/8" 10 63 71,5 92 147

ПП52((2)-13*А12 1/2" 15 63 71,5 92 147
ПП52(2)-13*В34 3/4" 20 63 71,5 92 147
ПП52(2)-13*С10 1" 25 63 71,5 92 147
ПП52(2)-13*D13 1 1/4" 32 63 71,5 92 147
ПП75(2)-13*Е15 1 1/2" 40 63 95 119,5 184
ПП83(2)-13*F20 2" 50 63 103 128,7 204
ПП83(2)-13*G25 2 1/2" 65 63 103 128,7 204
ПП83(2)-13*H30 3" 80 63 103 128,7 204
ПП125(2)-13*L40 4" 100 63 142 185 301
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Пневмопривод с пружинным возвратом:

Модель Размер DN PN D E F

ПП52(1)-13*М14 1/4” 8 63 71,5 92 147

ПП52(1)-13*138 3/8” 10 63 71,5 92 147

ПП52(1)-13*А12 1/2” 15 63 71,5 92 147

ПП52(1)-13*В34 3/4” 20 63 71,5 92 147

ПП52(1)-13*С10 1” 25 63 71,5 92 147

ПП63(1)-13*D13 1 1/4” 32 63 83 108 168

ПП83(1)-13*Е15 1 1/2” 40 63 103 128,7 204

ПП92(1)-13*F20 2” 50 63 108,5 136,7 262

ПП105((1)-13*G25 2 1/2” 65 63 121,5 153 268

ПП105(1)-13*H30 3” 80 63 121,5 153 268

ПП140(1)-13*L40 4” 100 63 152 202 390

Серия:  13

* Для комплектации заменить на G=(BSP) резьба; N=(NPT) резьба; B=сварка встык; S=сварка внахлест

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

1.3

14Передовые комплексные решения

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  13

Характеристики крана с электроприводом:
1. Компактная конструкция
2. Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики
3. Степень защиты IP67
4. Ручной дублер
5. 2 концевых выключателя в комплекте
6. Рабочая температура: -10°C +60°C

Опции:
• 2 дополнительных переключателя;
• Встроенное пропорциональное управление (позиционер), при заказе 220V;
• Возможность 100% нагрузки рабочего цикла;
• Исполнение 0–180°, 0–270°.

Модель Размер DN PN D E F
ED30-13*M14 1/4" 8 63 125 117 123
ED30-13*I38 3/8" 10 63 125 117 123
ED30-13*A12 1/2" 15 63 125 117 123
ED30-13*B34 3/4" 20 63 125 117 123
ED30-13*C10 1" 25 63 125 117 123
ED30-13*D13 1 1/4" 32 63 125 117 123
ED50-12*E15 1 1/2" 40 63 146 125 161
ED100-13*F20 2" 50 63 161 132 189
ED100-13*G25 2 1/2" 65 63 161 132 189
ED100-13*H30 3" 80 63 161 132 189
ED400-13*L40 4" 100 63 209 169 268

* Для комплектации заменить на G=(BSP) резьба; N=(NPT) резьба; B=сварка встык; S=сварка внахлест

Присоединения и размеры:
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  27

Характеристики крана:
1. Кран шаровой полнопроходной из 2-х частей
2. Кран шаровой с фланцем ISO 5211 непосредственного монтажа 
3. Изготовлен из нержавеющей стали CF8M/316 
4. Присоединительные фланцы: DIN 2501  
 а. PN40 для DN15-DN50  
 б. PN16 для DN65-DN200 
5. Строительная длина ASME В 16.10 
6. Конструктивное исполнение: ASME В 16.34 
7. Шар и шток изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
8. Седло штока PTFE + GRAPHITE+G.F. 
9. Сальник корпуса VITON 
10. Невыпадающий шток 
11.  Блокирующая система 
12. Антистатическая защита 
13. Испытания и контроль: стандарт API 598, API 6D 
14. Макс. рабочее давление: 40/16 кг/см2 
15. Рабочая температура: -30°С +180°С

Шаровый кран
2-ходовой, фланцевый, нержавеющая сталь, Dn15-200, Pn16-40

Особенности:
• Тарельчатые пружины сглаживают возникающие «временные нагрузки» на уплотнение штока, 

обеспечивают герметичность даже при изменении параметров обслуживания.
• Пружинная шайба не допускает развинчивания гайки штока при высокоцикловой эксплуатации.
• Антистатическая защита обеспечивает электрическую связь между шаром, штоком и 

корпусом. Не допускает аккумулироания статического заряда. Необходима при работе с горючими 
жидкостями.
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Присоединения и размеры:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  27

Модель BV-27SA12 BV-
27SB34

BV-
27SC10

BV-
27SD13

BV-
27SE15

BV-
27SF20

BV-
27SG25

BV-
27SH30

BV-
27SL40

BV-
27SN50

BV-
27SP60

Ду / DN
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"

Ру / PN

40 16

Максимально допустимая температура 200 °C,

Минимальная температура окружающей среды -60 °C,

ød, мм 15 20 25 32 40 50  65 80 100 125  150

øg, мм, внешний 
диаметр 

присоединительного 
выступа фланца

45 54 65 78 88 102 122 138 158 188 212

f, мм, высота 
присоединительного 

выступа фланца
 2 2  2  2  2  3  2 2 2  2 2

øk, мм, PCD, 
межосевое 
расстояние 

присоединительных 
отвестий фланца

65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240

кол-во и диаметр 
присоединительных 

отверстий 
фланца, мм

4хø14 4хø14 4хø14 4хø18 4хø18 4хø18 4хø18 8хø18 8хø18 8хø18 8хø22

øD, мм, внешний 
диаметр фланца  95 105  115  140  150  165 185  200  220 250 285

b, мм,  толщина 
фланца  14  16 16  16 16 17 16  18 18  20 20

L, мм, строительная 
длина 115  120  125  130  140  150 170  180 190 325  350

Н, мм,  строительная 
высота (от оси 

трубы) 
 75  80 95 110  135  142 157 183 195 290 308

h, мм 11 11 11 11 16 18 19 20 24 32 37

W, мм, длина 
рукоятки шарового 

крана от оси 
поворота

 130  130  150 180 200 230 250  280 320 700 800

KxK, мм, квадрат
9х9  9х9 11х11 11х11 14х14 14х14 17х17 17х17 22х22 22х22 27х27

М12х1,5 М14х1,5 М18х1,5 М22х1,5 М30х2 М36х2

Кv, м3/час 22,3 42,8 80,5 102,8 222,8 411,3 642,7 1114 1970 3856 4727

Вес, кг /шт.  2,380 2,8 3,9 5,6 7,1 8,9 12,1 15,6 20,3 34,2 46,8

ISO5211/5210 F03/F04 F03/F04 F04/F05 F04/F05 F05/F07 F05/F07 F07/F10 F07/F10 F10/F12 F10/F12 F10/F12

ISO PCD min / 
присоединение / ксо  36/M5x4  36/M5x4 42/M5x4  42/M5x4  50/M6x4 50/M6x4  70/M8x4  70/M8x4  102/

M10x4
102/

M10x4
102/

M10x4
ISO PCD max / 

присоединение / ксо   42/M5x4 42/M5x4 50/M6x4 50/M6x4  70/M8x4  70/M8x4  102/
M10x4

102/
M10x4

 125/
M12x4

 125/
M12x4

125/
M12x4

Крутящий 
момент, Н*м, при 

полном перепаде*
7 14 23 31 38,5 55 66 77 176 240 380
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Номер на 
чертеже Наименование Кол-во Материал

1 Корпус 1
Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = BS316S16 

=EN 58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 
0Cr17Ni11Mo2 = AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 (Нержавеющие 

стали)

2 Крышка корпуса 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

3 Болт 4
Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304 = JIS SUS304 = W.-nr.1.4350 = DIN X5CrNi189 
= BS 304S11 = EN 58E = AFNOR Z6CN18.09 = UNI X5CrNi1810 = UNE F.3551 = UNE 

F.3541 = UNE F.3504 = SS 2332 = GB OCr18Ni9

4 Гайка 4 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

5 Прокладка 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) (подробнее про тефлон)

6 Шар 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

7 Седло 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

8 Шток 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

9 Упорная шайба 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

10 Пружина 2 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

11 Шарик 
(подшипник) 2 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

12 Уплотнение штока 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

13 Сальник 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

14 Пружинная шайба 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

15 Гайка 2 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

16 Пружинная шайба 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

17 Рукоятка 1 Нержавеющая сталь + Поливинилхлорид (ПВХ, PVC) (подробнее про эластомеры и 
пластики)

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  27
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  27

DN200-DN300

Модель BV-27SR80 BV-27SS100 BV-27SY120

Ду / DN
200 250 300

8" 10" 12"

Ру / PN

16

Максимально допустимая температура 200 °C,

Минимальная температура окружающей среды -60 °C,

ød, мм 200 250 300
øg, мм, внешний диаметр 

присоединительного выступа 
фланца

268 320 378

f, мм, высота 
присоединительного выступа 

фланца
 2 2  2

øk, мм, PCD, 
межосевое расстояние 

присоединительных 
отверстий фланца

295 355 410

кол-во и диаметр 
присоединительных 

отверстий фланца, мм
12хø22 12хø26 12хø26

øD, мм, внешний диаметр 
фланца  340 405 460

b, мм,  толщина фланца 22 24 26

L, мм, строительная длина 400 450 500
Н, мм,  строительная высота 

(от оси трубы)  233 282 326

h, мм 42 50 50

W - диаметр штурвала, мм 400 450 500

KxK, мм, квадрат 27х27 36х36 36х36

Кv, м3/час 5823 7418 9672

Вес, кг /шт. 85 136 203

ISO5211/5210 F10/F12 F12/F14 F12/F14
ISO PCD min / 

присоединение / ксо  102/M10x4 125/M12x4 125/M14x4
ISO PCD max / 

присоединение / ксо   125/M10x4 140/M12x4 140/M14x4

Крутящий момент, Н*м, при 
полном перепаде* 643 1024 1865
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Номер на 
чертеже Наименование Кол-во Материал

1 Корпус 1
Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = BS316S16 =EN 

58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni-
11Mo2 = AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2

2 Седло 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

3 Шар 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

4 Опорная втулка 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

5 Гайка опорного штока 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

6 Опорный шток 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

7 Болт 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

8 Гайка по ASTM A194 
Grade 8 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

9 Кольцо из эластомера 
(O-ринг) 1 FPM

10 Прокладка корпуса 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

11 Болт по ASTM A193-B8 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

12 Гайка по ASTM A194 
Grade 8 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

13 Крышка корпуса 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

14 Шток 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316

15 Антистатическое 
устройство 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

16 Втулка штока 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) + 25% стекловолокна

17 Кольцо из эластомера 
(O-ринг) 1 FPM

18 Уплотнение штока 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

19 Шайба 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

20 Болт по ASTM A193-B8 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

21 Гайка по ASTM A194 
Grade 8 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

22 Тарельчатая пружина 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

23 Фланец крышки 
сальника 1

Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = BS316S16 =EN 58J = AFNOR 
Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 = AISI/SAE 

316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2

24 Стопорное кольцо 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

25 Червячный редуктор со 
штурвалом 1 -

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  27
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  27

Характеристики крана с пневмоприводом:
1. Приводы двойного действия/с пружинным возвратом 
2. Изготовлены из технополимера, алюминия,
 или нержавеющей стали AISI 316 
3. Рабочее давление: 2÷8 бар для технополимера
    2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
4. Рабочая температура: -20°C +80°C.

Опции:
• Исполнение для низких температур: -50°C
• Исполнение для высоких температур: +150 °C
• Никелированное покрытие
• Эпоксидное покрытие
• Электромагнитные распределители
 стандарта NAMUR
• Фитинг под пневмотрубку
• Датчики положения
• Позиционеры
• Ручной дублер
• Пневмодроссель
• Пневмотрубка.

Пневмопривод двойного действия:

Пневмопривод с пружинным возвратом:

Модель Размер DN PN D E F
ПП52(1)-27SA12 1/2" 15 40 67 147,5 119
ПП52(1)-27SB34 3/4" 20 40 67 152,5 119
ПП63(2)-27SC10 1" 25 40 67 158,5 119
ПП63(2)-27SD13 1 1/4" 32 40 70 182,5 165
ПП75(2)-27SE15 1 1/2" 40 40 81 197,5 175
ПП83(2)-27SF20 2" 50 40 81 204,5 207
ПП83(2)-27SG25 2 1/2" 65 16 96 261,5 186
ПП92(2)-27SH30 3" 80 16 96 272,5 248
ПП125(2)-27SL40 4" 100 16 131 341 261
ПП140(2)-27SN50 5" 125 16 131 396 305
ПП140(2)-27SP60 6" 150 16 145 458 367
ПП190(2)-27SR80 8" 200 16 181 648 428
ПП210(2)-27SS100 10" 250 16 266 285 532
ПП270(2)-27SY120 12" 300 16 294 356 718

Модель Размер DN PN D E F

ПП52(1)-27SA12 1/2" 15 40 70 157,5 165

ПП63(1)-27SB34 3/4" 20 40 70 183 165

ПП75(1)-27SC10 1" 25 40 81 178,5 207

ПП83(1)-27SD13 1 1/4" 32 40 96 214,5 186

ПП83(1)-27SE15 1 1/2" 40 40 96 219,5 248

ПП92(1)-27SF20 2" 50 40 114 245,5 241

ПП105(1)-27SG25 2 1/2" 65 16 131 314,5 261

ПП105(1)-27SH30 3" 80 16 131 325,5 305

ПП140(1)-27SL40 4" 100 16 145 353 367

ПП160(1)-27SN50 5" 125 16 181 448 428

ПП190(1)-27SP60 6" 150 16 181 498 428

ПП210(1)-27SR80 8" 200 16 230 705 525

ПП240(2)-27SS100 10" 250 16 260 319 602

ПП300(2)-27SY120 12" 300 16 336 380 760
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  27

Характеристики крана с электроприводом:
1. Компактная конструкция
2. Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики
3. Степень защиты IP67
4. Ручной дублер
5. 2 концевых выключателя в комплекте
6. Рабочая температура: -10°C +60°C.

Опции:
• 2 дополнительных переключателя;
• Встроенное пропорциональное управление (позиционер), при заказе 220V;
• Возможность 100% нагрузки рабочего цикла;
• Исполнение 0–180°, 0–270°.

Модель Размер DN (мм) PN D (мм) E (мм) F (мм)
ED30-27SA12 1/2" 15 40 125 117 123
ED30-27SB34 3/4" 20 40 125 117 123
ED30-27SC10 1" 25 40 125 117 123
ED50-27SD13 1 1/4" 32 40 146 125 161
ED50-27SE15 1 1/2" 40 40 146 125 161
ED100-27SF20 2" 50 40 161 132 189
ED100-27SG25 2 1/2" 65 16 161 132 189
ED100-27SH30 3" 80 16 161 132 189
ED400-27SL40 4" 100 16 209 169 268
ED400-27SN50 5" 125 16 209 169 268
ED600-27SP60 6" 150 16 209 169 268
ED1000-27SR80 8" 200 16 209 169 268

* Поставляется под различное напряжение

Присоединения и размеры:
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  71

Шаровой кран 
2-ходовой, межфланцевый, тип WAFER, нержавеющая сталь, Dn15-100, Pn16

Особенности:
• Стандартные тарельчатые шайбы обеспечивают постоянную нагрузку на уплотнении штока, 

обеспечивая плотную изоляцию. 
• Контршайба предотвращает перекос гайки штока при высокопроизводительных рабочих 

применениях.

Характеристики крана:
1 Полнопроходной шаровой кран
2. Присоединение межфланцевое
3. Сделан из нержавеющей стали марки  AISI 316
4. Седло шара PTFE + 15 % F.V.
 (тефлон армированный стекловолокном)
5. Шток с защитой от протечек
6. Возможен прямой монтаж привода согласно
 стандарту ISO 5211 (начиная с Ду 25)
7. Система блокирования
8. Макс. рабочее давление 16 кг/см2 
9. Рабочая температура –20°C +180°C

Присоединения и размеры:

Модель DN d L D D1 D2 T f N отв. M H H1 P G F1/F2 E H2 W Вес 
(кг)

BV-71SA12 15 16 37 96 66 46 11 2 4 отв. M12 51 5 9 70 F03/
F04 80 70 125 1,4

BV-71SB34 20 16 38 105 75 56 12 2 4 отв. M12 55 8 9 70 F03/
F04 88 77 125 2,2

BV-71SC10 25 24 46 117 87 66 12 2 4 отв. M12 60,5 105 11 50 F07/
F05 96 89 155 2,75

BV-71SD13 32 30 52 137.5 99 77 15 2 4 отв. M16 72 12 11 50 F07/
F05 100 100 155 4,64

BV-71SE15 40 36 S2 5 177 110 86 15 2 4 отв. M16 79 15 14 68 F05/
F07 107 120 195 6,35

BV-71SF20 50 46 72.5 159 125 102 16 2 4 отв. M16 91,5 15 14 68 F05/
F07 127 129 195 7,9

BV-71SG25 65 57 93 179 175 121 18 2 4 отв. M16 106,5 18 17 98 F07/
F10 173 173 250 13,9

BV-71SH30 80 72 117 193 160 135 18 2 4 отв. M18 115 19 17 98 F07/
F10 177 160 270 20,9

BV-71SL40 100 90 137 210 179 157 18 2 4 отв. M18 120 19 17 98 F07/
F10 197 168 280 31,3
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  71

Характеристики крана с пневмоприводом:
1. Приводы двойного действия/с пружинным возвратом 
2. Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей 
 стали AISI 316 
3. Рабочее давление: 2÷8 бар для технополимера
 2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
4. Рабочая температура: -20°C +80°C.

Опции:
• Исполнение для низких температур: -50°C
• Исполнение для высоких температур: +150°C
• Никелированное покрытие
• Эпоксидное покрытие
• Электромагнитные распределители
 стандарта NAMUR
• Фитинг под пневмотрубку
• Датчики положения
• Позиционеры
• Ручной дублер
• Пневмодроссель
• Пневмотрубка.

Пневмопривод двойного действия:

Пневмопривод с пружинным возвратом:

Модель ISO 5211 Размер DN PN D E F
ПП52(2)-71SA12 F03/04 1/2" 15 16 71,5 92 147
ПП52(2)-71SB34 F03/04 3/4" 20 16 71,5 92 147
ПП63(2)-71SC10 F04/F05 1" 25 16 83 108 168
ПП63(2)-71SD13 F04/F05 1 1/4" 32 16 83 108 168
ПП75(2)-71SE15 F05/F07 1 1/2" 40 16 95 119,5 184
ПП83(2)-71SF20 F05/F07 2" 50 16 103 128,7 204
ПП83(2)-71SG25 F07/F10 2 1/2" 65 16 103 128,7 204
ПП92(2)-71SH30 F07/F10 3" 80 16 108,5 136,5 262
ПП125(2)-71SL40 F07/F10 4" 100 16 142 185 301

Модель ISO 5211 Размер DN PN D E F

ПП52(1)-71SA12 F03/04 1/2" 15 16 71,5 92 147

ПП63(1)-71SB34 F03/F04 3/4" 20 16 83 108 168

ПП75(1)-71SC10 F04/F05 1" 25 16 95 119,5 184

ПП83(1)-71SD13 F04/F05 1 1/4" 32 16 103 128,7 204

ПП83(1)-71SE15 F05/F07 1 1/2" 40 16 103 128,7 204

ПП92(1)-71SF20 F05/F07 2" 50 16 108,5 136,5 262

ПП105(1)-71SG25 F07/F10 2 1/2" 65 16 121,5 153 268

ПП105(1)-71SH30 F07/F10 3" 80 16 121,5 153 268

ПП140(1)-71SL40 F07/F10 4" 100 16 152 202 390
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  71

Опции:
•  2 дополнительных переключателя;
•  Встроенное пропорциональное управлени (позиционер), при заказе 220V;
•  Возможность 100% нагрузки рабочего цикла;
•  Исполнение 0–180°, 0–270°.

Характеристики крана с электроприводом:
1. Компактная конструкция
2. Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики
3. Степень защиты IP67
4. Ручной дублер
5. 2 концевых выключателя в комплекте
6. Рабочая температура: -10°C +60°C.

Присоединения и размеры:

Модель Размер DN (мм) PN L(мм) E(мм) D(мм) ISO фланец

ED30-71SA12 1/2" 15 16 123 117 125 F03/F04

ED30-71SB34 3/4" 20 16 123 117 125 F03/F04
ED30-71SC10 1" 25 16 123 117 125 F04/F05
ED50-71SD13 1 1/4" 32 16 161 125 146 F04/F05
ED50-71SE15 1 1/2" 40 16 161 125 146 F05/F07
ED100-71SF20 2" 50 16 189 132 161 F05/F07
ED100-71SG25 2 1/2" 65 16 189 132 161 F07/F10

ED100-71SH30 3" 80 16 189 132 161 F07/F10

ED400-71SL40 4" 100 16 268 169 209 F07/F10
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Характеристики крана:
1. Шаровой кран 3-ходовой неполнопроходной из нержавеющей стали
2. Порт “L” или “T”-образный
3. Изготовлен из AISI 316 CF8M
4. Поставляется: цилиндрическая резьба BSP DIN 2999, трубная NPT резьбу ANSI B 2.1
5. 4 седла шара PTFE + 15% стекловолокно
6. Уплотнительное кольцо: Витон 
7. Монтажная площадка  ISO 5211
8. Невыпадающий шток
9. Антистатическая защита
10. Блокирующая система
11. Макс. рабочее давление: 63 кг/см²
12. Рабочая температура: -25°C +180°C.

Шаровый кран
3-ходовой, L-/T-порт, нержавеющая сталь, Dn8-65, Pn63 BSP/NPT

Особенности:
• Тарельчатые пружины сглаживают возникающие «временные нагрузки» на уплотнение штока, 

обеспечивают герметичность даже при изменении параметров обслуживания.
• Пружинная шайба не допускает развинчивания гайки штока при высокоцикловой эксплуатации.
• Антистатическая защита обеспечивает электрическую связь между шаром, штоком и корпусом. 

Не допускает аккумулироания статического заряда. Необходима при работе с горючими жидкостями.

Серия:  31/32
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Присоединения и размеры:

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  31/32

T-порт L-порт

Модель
BV-3*M14 BV-3*I38 BV-3*A12 BV-3*B34 BV-3*C10 BV-3*D13 BV-3*E15 BV-3*F20 BV-3*G25 BV-3*H30

L или T тип L или T 
тип

L или T 
тип

L или T 
тип

L или T 
тип

L или T 
тип

L или T 
тип

L или T 
тип

L или T 
тип

L или T 
тип

8 10 15 20 25 32 40 50 65 80
Ду / DN 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

Ру / PN
40

Максимально допустимая температура 200 °C,
Минимальная температура окружающей среды -60 °C,

ød, мм 8 8 10 15 18 25 32 40 50 65
L - строительная 

длина , мм 72 72 72 84 91 116 135 146 199 237
Н - строительная 

высота (от оси 
трубы) , мм

42,5 42,5 42,5 53,5 63 71,5 82,5 95 117 133

h, мм 10 10 10 11 11 13 15 15 17 18
W - длина 
рукоятки 

шарового крана 
от оси поворота, 

мм

125 125 125 125 125 135 180 180 260 260

KxK, мм, квадрат 9х9 9х9 9х9 9х9 9х9 11х11 14х14 14х14 17х17 17х17

М12х1,5 М14х1,5 М18х1,5 М22х1,5
Вес, кг /шт. 0,61/0,63 0,59/0,59 0,55/0,59 0,74/0,75 1,04/1,07 2,14/2,17 3,33/3,44 4,46/4,63 7,00/7,20 9,00/9,20

М, мм М12 М12 М12 М12 М12 М14 М18 М18 М22 М22

ISO5211/5210  F03/F04  F03/F04  F03/F04 F03/F04 F04/F05  F04/F05 F05/F07  F05/F07 F07/F10 F07/F10

ISO PCD min A / 
присоединение 

Ra / ксо
36/M5x4 36/M5x4 36/M5x4 36/M5x4   42/M5x4   42/M5x4  50/M6x4  50/M6x4 70/M8x4 70/M8x4

ISO PCD max B / 
присоединение 

Rb / ксо
42/M5x4 42/M5x4   42/M5x4 42/M5x4  50/M6x4  50/M6x4  70/M8x4   70/M8x4 102/M10x4 102/M10x4

Крутящий 
момент, Н*м, при 

полном 
перепаде*

7 7  7  7  11  17,6  38,5  55 66 99
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Номер на чертеже Наименование Кол-во Материал

1, 3 Корпус 3+1

Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNi-
Mo17-12-2 = BS316S16 =EN 58J = AFNOR Z6CND17.11 =

UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 = 
AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 (Нержавеющие 

стали)

2 Прокладка 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4) (подробнее про тефлон)

4 Седло 2 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

5 Шар 1

Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNi-
Mo17-12-2 = BS316S16 =EN 58J = AFNOR Z6CND17.11 =

UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 = 
AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 

6 Шток 2

Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNi-
Mo17-12-2 = BS316S16 =EN 58J = AFNOR Z6CND17.11 =

UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 = 
AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 

7 Уплотнение штока 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

8 О-кольцо 1 NBR бутадиен-нитрильный каучук

9 Набивка 1 PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)

10 Сальник 1 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

11 Дисковая пружина 2 Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

12 Гайка 2  Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

 13  Шайба со стопорными зубцами  1  Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  31/32
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  31/32

Опции:
• Исполнение для низких температур: -50°C
• Исполнение для высоких температур: +150°C
• Никелированное покрытие
• Эпоксидное покрытие
• Электромагнитные распределители
 стандарта NAMUR
• Фитинг под пневмотрубку
• Датчики положения
• Позиционеры
• Ручной дублер
• Пневмодроссель
• Пневмотрубка.

Характеристики крана с пневмоприводом:
1. Приводы двойного действия/с пружинным возвратом 
2. Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей
 стали AISI 316 
3. Рабочее давление: 2÷8 бар для технополимера
 2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
4. Рабочая температура: -20°C +80°C.

Пневмопривод двойного действия:

Пневмопривод с пружинным возвратом:

Модель Размер Dn ISO 5211 Pn D E F

ПП52(2)-3*M14 1/4" 8 F03/F04 63 71,5 92 147

ПП52(2)-3*I38 3/8" 10 F03/F04 63 71,5 92 147

ПП52(2)-3*A12 1/2" 15 F03/F04 63 71,5 92 147

ПП52(2)-3*B34 3/4" 20 F03/F04 63 71,5 92 147

ПП52(2)-3*C10 1" 25 F04/F05 63 71,5 92 147

ПП52(2)-3*D13 1 1/4" 32 F04/F05 63 71,5 92 147

ПП75(2)-3*E15 1 1/2" 40 F05/F07 63 95 119,5 184

ПП83(2)-3*F20 2" 50 F05/F07 63 103 128,5 204

ПП83(2)-3*G25 2 1/2" 65 F07/F10 63 103 128,7 204
* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт 

Модель Размер Dn ISO 5211 Pn D E F

ПП52(1)-3*M14 1/4" 8 F03/F04 63 71,5 92 147

ПП52(1)-3*I38 3/8" 10 F03/F04 63 71,5 92 147

ПП52(1)-3*A12 1/2" 15 F03/F04 63 71,5 92 147

ПП52(1)-3*B34 3/4" 20 F03/F04 63 71,5 92 147

ПП52(1)-3*C10 1" 25 F04/F05 63 71,5 92 147

ПП63(1)-3*D13 1 1/4" 32 F04/F05 63 113 108 168

ПП83(1)-3*E15 1 1/2" 40 F05/F07 63 103 128,7 204

ПП92(1)-3*F20 2" 50 F05/F07 63 108,5 136,5 262

ПП105(1)-3*G25 2 1/2" 65 F07/F10 63 121,5 153 268

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт 
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  31/32

Характеристики крана с электроприводом:
1. Компактная конструкция
2. Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики
3. Степень защиты IP67
4. Ручной дублер
5. 2 концевых выключателя в комплекте
6. Рабочая температура: -10°C +60°C.

Опции:
• 2 дополнительных переключателя;
• Встроенное пропорциональное управление (позиционер), при заказе 220V;
• Возможность 100% нагрузки рабочего цикла;
• Исполнение 0–180°, 0–270°.

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт
** Поставляется под различное напряжение

Модель Размер DN PN E D F ISO 5211

ED30-3*M14 1/4" 8 63 117 125 123 F03/F04
ED30-3*I38 3/8" 10 63 117 125 123 F03/F04
ED30-3*A12 1/2" 15 63 117 125 123 F03/F04
ED30-3*B34 3/4" 20 63 117 125 123 F03/F04
ED30-3*C10 1" 25 63 117 125 123 F04/F05

ED30-3*D13 1 1/4" 32 63 117 125 123 F04/F05

ED50-3*E15 1 1/2" 40 63 125 146 161 F05/F07
ED100-3*F20 2" 50 63 132 161 189 F05/F07
ED100-3*G25 2 1/2" 65 63 132 161 189 F07/F10

Присоединения и размеры:
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УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬСерия:  60

Характеристики крана с пневмоприводом:
1. Шаровой кран 2-ходовой на высокое давление из углеродистой стали
2. Присоединение от G1/4 до G2(внутренняя резьба по ГОСТ 6357, DIN ISO 228, DIN 259)
3. Условный проход DN: 6, 10, 13, 20, 25 мм
4. Рабочая температура от –20° до +100 °С
5. Материал корпуса – углеродистая сталь
6. Рабочее давление: 350–500 бар
7. Среда применения: масло, нефть, нефтехимические продукты

Шаровой кран 
2-ходовой, углеродистая сталь, Dn6-50, Pn350-500 BSP/NPT/приварка встык/
сварка внахлест

Присоединения и размеры:

Модель Размер DN 
(мм)

PN 
(кг/см2) H (мм) Н1 

(мм) L мм) G (мм) N (мм) В (мм) AxA 
(мм)

СН 
(мм) Вес (кг)

BV-60*M14 1/4” 6 500 49 35 71 30 110 11 9 24 0,5

BV-60*I38 3/8” 10 500 54 40 73 35 110 11 9 30 0,65

BV-60*A12 1/2" 13 500 57 43 83 37 110 11 9 32 0,77

BV-60*B34 3/4" 20 400 73,5 55 95 45 180 14 14 41 1,48

BV-60*C10 1" 25 350 83,5 65 112 55 180 14 14 50 2,28

BV-60*D13 1 1/4" 25 350 83,5 65 120 55 180 14 14 55 2,35

BV-60*E15 1 1/2" 25 350 83,5 65 124 55 180 14 14 60 2,48

BV-60*F20 2" 50 350 125,5 107 131 102 300 13,5 17 75 6,98
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УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬСерия:  60

Характеристики крана с пневмоприводом:
1. Приводы двойного действия/с пружинным возвратом 
2. Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей
 стали AISI 316 
3. Рабочее давление: 2÷8 бар для технополимера
 2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
4. Рабочая температура: -20°C +80°C.

Опции:
• Исполнение для низких температур: -50°C
• Исполнение для высоких температур: +150 °C
• Никелированное покрытие
• Эпоксидное покрытие
• Электромагнитные распределители
 стандарта NAMUR
• Фитинг под пневмотрубку
• Датчики положения
• Позиционеры
• Ручной дублер
• Пневмодроссель
• Пневмотрубка

F

E

D

Пневмопривод двойного действия:

Модель Размер 
дюйм

DN
(мм)

PN
(бар)

Площадка
ISO

Вес
(кг)

D
(мм)

E
(мм)

F
(мм)

ПП52(2)-60*M14 1/4" 6 500 F03 0,5 71,5 92 147

ПП52(2)-60*I38 3/8" 10 500 F03 0,65 71,5 92 147

ПП63(2)-60*А12 1/2" 13 500 F03 0,77 83 108 168

ПП75(2)-60*В34 3/4" 20 400 F05 1,48 95 119,5 184

ПП83(2)-60*С10 1" 25 350 F05 2,28 103 128,7 204

ПП92(2)-60*D13 1 1/4" 32 350 F05 2,3 108,5 136,5 262

ПП105(2)-60*E15 1 1/2" 40 350 F05 2,4 121,5 153 268

ПП140(2)-60*F20 2" 50 350 F05 - F07 6,98 152 202 390

Пневмопривод с пружинным возвратом:

Модель Размер 
дюйм

DN
(мм)

PN
(бар)

Площадка
ISO

Вес
(кг)

D
(мм)

E
(мм)

F
(мм)

ПП52(1)-60*М14 1/4" 6 500 F03 0,5 71,5 92 147

ПП52(1)-60*I38 3/8" 10 500 F03 0,65 71,5 92 147

ПП63(1)-60*А12 1/2" 13 500 F03 0,77 83 108 168

ПП83(1)-60*В34 3/4" 20 400 F05 1,48 103 128,7 204

ПП92(1)-60*С10 1" 25 350 F05 2,28 108,5 136,5 262

ПП105(1)-60*D13 1 1/4" 32 350 F07- F05 2,3 121,5 153 268

ПП125(1)-V60*Е15 1 1/2" 40 350 F07 - F05 2,4 142 185 301

ПП140(1)-60*F20 2" 50 350 F10 - F10 6,98 152 202 390

* Для комплектации заменить на * G=BSP; N=NPT; B=сварка встык; S=сварка внахлест
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УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬСерия:  60

Характеристики крана с электроприводом:
1. Компактная конструкция
2. Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики
3. Степень защиты IP67
4. Ручной дублер
5. 2 концевых выключателя в комплекте
6. Рабочая температура: -10°C +60°C.

Опции:
• 2 дополнительных переключателя;
• Встроенное пропорциональное управление
 (позиционер), при заказе 220V;
• Возможность 100% нагрузки рабочего цикла;
• Исполнение 0–180°, 0–270°.

Модель Размер DN (мм) PN D(мм) E(мм) F (мм) ISO фланец 

ED30-60*M14 1/4" 6 500 125 117 123 F05-F03

ED30-60*I38 3/8" 10 500 125 117 123 F05-F03

ED30-60*A12 1/2" 13 500 125 117 123 F05-F03

ED30-60*B34 3/4" 20 400 125 117 123 F05-F05

ED50-60*C10 1" 25 350 146 125 161 F07-F05

ED100-60*D13 1 1/4" 32 350 161 132 189 F07-F05

ED100-60*E15 1 1/2" 40 350 161 132 189 F07-F05

ED200-60*F20 2" 50 350 209 169 268 F10-F10

* Для комплектации заменить на G=(BSP) резьба; N=(NPT) резьба; B=сварка встык; S=сварка внахлест
** Поставляется под различное напряжение

Присоединения и размеры:
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УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

Характеристики крана:
1. Шаровой кран трехходовой из углеродистой стали 
 на высокое давление.
2. Присоединение от G1/4 до G1 1/2 (внутренняя
 резьба по ГОСТ 6357, DIN ISO 228, DIN 259)
3. Условный проход DN: 6, 10, 13, 20, 25 мм
4. Рабочая температура от –10° до +100 °С
5. Материал корпуса – углеродистая сталь
6. Рабочее давление: 350–400 бар
7. Среда применения: масло, нефть, нефтехимические  
 продукты.

Шаровый кран
3-ходовой, L-/Т-порт, углеродистая сталь, Dn6-25, Pn350-400 BSP/NPT/под 
сварку встык/под сварку внахлест

Присоединения и размеры:

Серия:  61/62

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

L ØLW

ØM

I

Модель Размер PN DN A B C D E F G G1

BV-6*M14 1/4 400 6 35 14,5 71 42,4 11 49 30 48,5

BV-6*I38 3/8 400 10 40 17,4 73 44,4 11 54,25 35 54,5

BV-6*A12 1/2 350 13 43 18 83 48,4 11 57 37 58,5

BV-6*B34 3/4 350/400 20 57 23,4 95 62,5 14 73,5 49 75

BV-6*C10 1 350 25 65 29,5 112 66,5 14 83,5 55 89

BV-6*D13 1 1/4 350 25 65 29,5 120 66,5 14 83,5 55 89

BV-6*E15 1 1/2 350 25 65 29,5 124 66,5 14 83,5 55 89

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

Модель Размер PN DN H I L ∅M CH SW ∅LW Вес

BV-6*M14 1/4 400 6 110 91,5 15,5 1/4 24 9 6 0,536

BV-6*I38 3/8 400 10 110 96,5 15,5 3/8 30 9 10 0,695

BV-6*A12 1/2 350 13 110 99,5 17 1/2 32 9 13 0,825

BV-6*B34 3/4 350/400 20 180 106,5 21 3/4 41 14 20 1,583
BV-6*C10 1 350 25 180 116,5 24 1 50 14 25 2,421

BV-6*D13 1 1/4 350 25 180 116,5 24 1 1/4 55 14 25 2,601

BV-6*E15 1 1/2 350 25 180 116,5 24 1 1/2 60 14 25 2,756
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УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬСерия:  61/62

Характеристики крана с пневмоприводом:
1. Приводы двойного действия/с пружинным возвратом 
2. Изготовлены из технополимера, алюминия, или нержавеющей
 стали AISI 316 
3. Рабочее давление: 2÷8 бар для технополимера
 2÷10 бар для алюминия и нержавеющей стали
4. Рабочая температура: -20°C +80°C.

Опции:
• Исполнение для низких температур: -50°C
• Исполнение для высоких температур: +150°C
• Никелированное покрытие
• Эпоксидное покрытие
• Электромагнитные распределители стандарта NAMUR
• Фитинг под пневмотрубку
• Датчики положения
• Позиционеры
• Ручной дублер
• Пневмодроссель
• Пневмотрубка.

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

Пневмопривод двойного действия:

Пневмопривод с пружинным возвратом:

Модель Размер DN (мм) PN  (бар) D (мм) E (мм) F (мм) Площадка ISO

ПП52(2)-60*М14 1/4” 6 400 71,5 92 147 F05 – F03

ПП52(2)-60*Ш38 3/8” 10 400 71,5 92 147 F05 – F03

ПП52(2)-60*А12 1/2" 13 350 71,5 92 147 F05 – F03

ПП63(2)-60*В34 3/4" 20 350 83 108 168 F05 – F03

ПП75(2)-60*С10 1" 25 350 95 119,5 184 F07 – F05

ПП83(2)-60*В13 1 1/4" 25 350 103 128,7 204 F07 – F05

ПП105(2)-60*Е15 1 1/2" 25 350 121,5 153 268 F07 – F05

Модель Размер DN (мм) PN  (бар) D (мм) E (мм) F (мм) Площадка ISO

ПП63(1)-60*М14 1/4” 6 400 83 108 168 F05 – F03 

ПП63(1)-60*138 3/8” 10 400 83 108 168 F05 – F03

ПП63(1)-60*А12 1/2" 13 350 83 108 168 F05 – F03

ПП75(1)-60*В34 3/4" 20 400/350 95 119,5 184 F05 – F03

ПП83(1)-60*С10 1" 25 350 103 128,7 204 F07 – F05

ПП92(1)-60*D13 1 1/4" 25 350 108,5 136,5 262 F07 – F05

ПП105(1)-V60*Е15 1 1/2" 25 350 121,5 153 268 F07 – F05
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УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬСерия:  61/62

Характеристики крана с электроприводом:
1. Компактная конструкция
2. Все датчики на данном устройстве выполнены из металлокерамики
3. Степень защиты IP67
4. Ручной дублер
5. 2 концевых выключателя в комплекте
6. Рабочая температура: -10°C +60°C.

Опции:
• 2 дополнительных переключателя;
• Встроенное пропорциональное управление
 (позиционер), при заказе 220V;
• Возможность 100% нагрузки рабочего цикла;
• Исполнение 0–180°, 0–270°.

Пневмопривод двойного действия:

** Поставляется под различное напряжение
* Для комплектации заменить на 1= “L”-образный порт; 2= “T”-образный порт

Модель Размер DN (мм) PN  (бар) D (мм) E (мм) F (мм) Площадка ISO

ED30-6*M14 1/4” 6 400 125 117 123 F05 – F03

ED30-6*I38 3/8” 10 400 125 117 123 F05 – F03

ED30-6*A12 1/2" 13 350 125 117 123 F05 – F03

ED30-6*B34 3/4" 20 350 125 117 123 F05 – F05

ED50-6*C10 1" 25 350 146 125 161 F07 – F05

ED100-6*D13R 1 1/4" 32 350 161 132 189 F07 – F05

ED100-6*E15R 1 1/2" 40 350 161 132 189 F07 – F05
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  100

Затвор дисковый.
Тип присоединения: папа-папа.

100DD

Затвор дисковый.
Тип присоединения: мама-папа.

100ED

Затвор дисковый.
Тип присоединения: сварка в стык-папа

100FD

Затвор дисковый.
Тип присоединения: сварка в стык.

100FF

Характеристики затвора:
1. Затвор поворотный, cанитарная линия
2. Cоединение согласно нормам DIN 11850.
3. Диск и полукорпусы: AISI 316L (кованые) 
4. Седловое уплотнение-EPDM (NBR, VMQ или FPM) 
5. Управление посредством ручки,имеющей три позиции 
6. Легко автоматизировать
7. Уменьшенный вес и размеры 
 DN ½" — DN 4"
8. Прост в монтаже и чистке
9. Санитарная полировка
10. Рабочее давление: 10 bar (Dn10-Dn100), 8 bar (Dn125-Dn150), 5 bar (Dn200)
11. Рабочая температура от -10 до +120°C
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Модель Pn Размер DN (мм) F D E

ПП52(2)-100.12** 6 1/2" 15 71,5 147 92

ПП52(2)-100.34** 6 3/4" 20 71,5 147 92

ПП52(2)-100.10** 6 1" 25 71,5 147 92

ПП52(2)-100.13** 6 1 1/4" 32 71,5 147 92

ПП52(2)-100.15** 6 1 1/2" 40 71,5 147 92

ПП52(2)-100.20** 6 2" 50 71,5 147 92

ПП52(2)-100.23** 6 2 3/8" 60 71,5 147 92

ПП52(2)-100.25** 6 2 1/2" 65 71,5 147 92

ПП52(2)-100.30** 6 3" 80 71,5 147 92

ПП63(2)-100.40** 6 4" 100 83 168 108

Затвор дисковый с пневмоприводом двойного действия:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  100

F

F

E

E

D

D

Затвор дисковый с пневмоприводом с пружинным возвратом:

Модель Размер DN (мм) F D E
ПП52SR4-100.12** 1/2" 15 70 165 93

ПП52SR4-100.34** 3/4" 20 70 165 93

ПП52SR4-100.10** 1" 25 70 165 107,5

ПП63SR4-100.13** 1 1/4" 32 81 175 123,5

ПП63SR4-100.15** 1 1/2" 40 81 207 133,5

ПП75SR4-100.20** 2" 50 96 186 154,5

ПП92SR4-100.23** 2 3/8" 60 114 241 185,5

ПП92SR4-100.25** 2 1/2" 65 114 241 185,5

ПП92SR4-100.30** 3" 80 114 241 185,5

ПП105SR4-100.40** 4" 100 131 261 243,5
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Затвор дисковый с электроприводом:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬСерия:  100

Модель Размер DN (мм) D F E
ED30-100.12** 1/2" 15 125 123 117
ED30-100.34** 3/4" 20 125 123/ 117
ED30-100.10** 1" 25 125 123 117
ED30-100.13** 1 1/4" 32 125 123 117
ED30-100.15** 1 1/2" 40 125 123 117
ED30-100.20** 2" 50 125 123 117
ED30-100.23** 2 3/8" 60 125 123 117
ED30-100.25** 2 1/2" 65 125 123 117
ED30-100.30** 3" 80 125 124 117
ED50-100.40** 4" 100 146 161 125

Электропривод расчитывался c напряжением питания 24В(=) и 24В(~/+)
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Серия:  BF

 Затворы дискового типа с эластичным седловым уплотняющим кольцом широко применяются 
в различных производственных сферах, а в последнее время они смогли создать серьёзную конкуренцию 
традиционным шаровым седельным кранам, так как обладают рядом преимуществ. Компания
Qowax производит линейку затворов серии BF, которые могут быть использованы как для дискретного 
управления потоком (Открыто-Перекрыто), так и для плавного контроля над расходом жидкой среды 
в магистрали.
Благодаря быстрому прогрессу в области создания новых полимерных соединений, удалось раз ра ботать 
материалы, которые отвечают жёстким требованиям, предъявляемым к эластомерным уплот няющим 
компонентам запорной арматуры. По этой причине дисковые затворы, оборудованные элас тич ным 
уплотняющим седловым кольцом, с успехом применяются на предприятиях химической, неф те-
добывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, в сферах водоснабжения и канализации, 
в составе различного пневматического оборудования, а также в строительной, судостроительной, 
пищевой индустрии, в электроэнергетике и системах кондиционирования и вентиляции.

Особености дисковых затворов:
1. Двунаправленность: Обеспечивают герметичное перекрытие магистрали вне зависимости 

от направления движения потока (в обоих направлениях), поэтому эти затворы могут 
устанавливаться в трубопроводы, поток внутри которых может менять своё направление.

2. Высокая устойчивость к коррозии обеспечивается конструкцией затвора – со средой контактирует 
лишь поверхность диска и кольца седлового уплотнения.

3. Опорная кольцевая вставка седла обеспечивает:
 – Стабильность геометрической формы и размеров седлового кольца
 – Жёсткую фиксацию седлового уплотняющего кольца, и, как следствие, постоянство 

прикладываемого рабочего момента силы
 – Минимизацию износа уплотнительного седлового кольца, что увеличивает время наработки 

затвора на отказ
 – Быструю замену изношенного седлового кольца

4. Узел соединения затворного диска и штока затвора не содержит каких-либо крепёжных элементов 
(винты, шпильки, болты), которые могут выйти из строя или подвергнуться коррозии.

5. Удобство монтажа: ввиду того, что края седлового кольца частично выступают за пределы корпуса 
затвора, нет необходимости установки дополнительных уплотняющих элементов между фланцами 
магистрали при установке затвора. Пригодны для монтажа между фланцами различных стандартов 
(DIN PN 10/16 и ANSI Class 150, типов FF либо RF)

6. Высокое значение коэффициента расхода достигается за счёт минимизации размеров затворного 
диска и оригинальной конструкции его поворотного механизма, которая содержит 2 вала

7. Втулка трения имеет возможность смазки, что определяет небольшую величину рабочего момента, 
прикладываемого к штоку, а также удлиняет время наработки затвора на отказ

8. Возможность автоматизации управления: Размеры верхнего фланца и присоединительного участка 
штока (квадратного сечения) затвора соответствуют значениям, указанным в стандарте ISO 5211 что 
гарантирует простоту и удобство монтажа устройств пневматиче ского или электромеханического 
привода

9. Корпус затвора покрыт высококачественным порошковым покрытием на основе эпоксидной смолы, 
что обеспечивает повышенную коррозионную устойчивость изделия

10. Каждый затвор в серии доступен в варианте исполнения LUG и WAFER согласно спецификациям 
стандарта EN 593

11. Удлинённый верхний фланец (горловина) затвора допускает его установку на магистрали, требующие 
установки изоляционного покрытия значительной толщины

12. Конструкционные материалы не содержат силикон

Затворы поворотные дисковые
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Серия:  BF

Шток
Концевая часть штока выполнена в соответствии со спецификациями 
стандарта ISO 5211, для удобства монтажа стандартных приводных 
механизмов

Стопорная пластина 
штока
Обеспечивает защиту 
от выброса штока

Седловое кольцо 
Конструктивно выполнено 
в виде сменного картриджа, 
элементы которого 
могут быть изготовлены 
из различных материалов

Опорная кольцевая вставка 
седлового кольца
Изготовлена из полимера на основе 
термореактивной фенольной 
смолы, что обеспечивает 
геометрическую стабильность 
конструкции затворного 
механизма. Помимо этого, 
жёсткая вставка обеспечивает 
дополнительную степень 
противовыбросовой защиты штока.

Втулка трения 
Обеспечивает 
дополнительное 
уплотнение штока, 
а также, за счёт наличия 
смазки, позволяет 
добиться минимизации 
усилия воздействия 
на шток

Монолитный корпус 
затвора
Изготовлен методом 
литья, что гарантирует 
его прочность при 
минимальном 
весе конструкции. 
Увеличена длина 
верхнего фланца для 
возможности монтажа 
затвора на трубах 
с изоляционным 
покрытием 
значительной толщины

Непосредственное крепление 
штока к затворному диску
Шток крепится к диску без 
применения конического штифта. 
Такая конструкция позволяет диску 
перемещаться по штоку вверх 
или вниз, что обеспечивает его 
самоцентровку в габаритах седлового 
кольца, и, соответственно, улучшает 
затворные свойства.
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Серия:  BF

Эластомерные материалы седельного кольца и их применимость для конкретных условий 
эксплуатации:

Эластомер Устойчивость к средам Рабочий диапазон 
температур

Не рекомендуется использовать 
в средах:

  BUNA N.®  
(NBR)

Углеводородное сырьё, имеющее 
в своём составе не более 40% 
ароматических соединений, 

природный газ, воздух, пресная 
и морская вода, соляной раствор, 

алкоголь, гликоли.

–10°C ÷ +80°C
– Растворители

– Бензины
– Ксилол

EPDM,  
высоко температурная 

EPDM H.T. (EPT)

Вода, водяной пар, морская вода, 
соляной раствор, эфиры фосфатной 

кислоты, абразивные материалы, 
кетоны, щёлочи, составляющие 

пищевых продуктов, слабые растворы 
неорганических кислот, каустическая 

сода

–20°C÷ +120°C,
–20°C ÷ +140°C

– Углеводороды
– Нефтепродукты

– Масла

HYPALON

Высокоактивные кислоты, хромовая 
кислота, фтористоводородная 
кислота, кислоты на основе 

сернистых соединений, гипохлорит 
натрия, озон.

–18°C ÷ +100°C

– Пар
– Кетоны

– Горячий воздух
– Азотная кислота

Силикон Пищевые продукты, напитки –30°C ÷ +150°C
– Углеводороды
– Растворители

– Пар

VITON®
(FPM, FKM)

Углеводородное сырьё с высоким 
содержанием ароматических 
соединений, минеральные 

и галогенированные кислоты, 
фосфорная кислота, алифатические 

и ароматические эфиры.

–18°C ÷ +200°C

– Пар
– Кетоны
– Амины
– Эфиры
– Щёлочи

NEOPRENE® Нефтепродукты, слабые растворы 
минеральных кислот, щёлочи, масла –20°C ÷ +100°C

– Кетоны
– Концентрированные кислоты

– Растворители для краски

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК Абразивные материалы –40°C ÷ + 80°C
– Пар

– Углеводороды
– Нефтепродукты и масла

EPDM c PTFE Продукты с высокой коррозионной 
активностью, растворители –20°C ÷ +120°C

– Абразивные материалы
– Газообразный фтор

– Расплавы щелочных металлов
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Серия:  BF

Корпус чугун / диск чугун / уплотнение EPDM
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Ду / DN
32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

(1 1/4" - 1 
1/2") (2") (2 1/2 

") (3") (4") (5") (6") (8") (10") (12") (14") (16") (18") (20") (24")

Ру / PN 16 бар (1,6 МПа)

Диапазон рабочих 
температур, °C

Максимально допустимая температура 110 °C,

Минимальная температура окружающей среды -20 °C,

Рабочая температура от -15 до +95 °C

С - строительная 
длина Строительная 
длина EN558-1 GR 
(серия) 20 = ISO 
5752 "short", мм

33 43 46 46 52 56 56 61 68 78 78 102 114 127 154

Y-межосевое 
расстояние 

присоединительных 
отверстий 

(фланцев), мм

100/110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770

A1 - высота от оси 
трубы до верхнего 

фланца, мм
117 133 143 154 166 181 201 231 275 298 355 390 435 440 516

A , мм 54 70 79 85 106 107 129 175 208 239 280 323 359 377 436

L - длина рукоятки 
от оси затвора, мм 267 360 499 не поставляется с рукояткой

K=HL - высота 
штока, высота 
рукоятки, мм

28 38 40 47 74 74 84 84

B1 - квадрат штока, 
мм 11x11 11x11 11x11 11x11 14x14 17x17 17x17 17x17 22x22 27x27 -

B1 - диаметр штока, 
мм = N - 31,6 37,95 42,86 45,72 53,96

B2 - шпонка, мм - 8 (8x7) 10 
(10x8) 12 (12x8) 16 

(16х10)

K1, мм - 34,6 40,95 45,86 48,72 57,96

Серия:  BF
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Ду / DN
32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

(1 1/4" - 1 
1/2") (2") (2 1/2 

") (3") (4") (5") (6") (8") (10") (12") (14") (16") (18") (20") (24")

Ø G* , мм 38,1 46,7 59,4 75,3 98,2 117,1 147,9 195,2 242,7 292,4 325,6 380,3 429,3 481 580,4

Ø E* , мм 80 97 111 129 153 183 208 266 319 374 429 480 530 582 662

Ø F* , мм 70 84 96 115 140 168 195 249 301 356 415 460 510 560 660

Ø H* , мм 48 66 80 90 114 137 160 207 260 308 348 410 458 510 614

LD , мм 107 128 142 145 113 126 136 161 145 167 186 168 170 178 208

A* , мм 21 21 21 21 21 24 25 45 28 28
Ø26 Ø30 Ø30 Ø36 Ø36

B*, мм 26 26 26 26 26 26 25 25 31 42

Тип верхнего 
монтажного фланца 

по ISO 5210 (ISO 
5211)

F-07 F-10 F-14 F-16

Ø D2 внешний 
диаметр 

присоединительного 
фланца, мм

90 125 175 210

Ø E , мм 70 102 140 165

Ø FxG, мм x шт 10(9)x4 12x4 19(18)x4 23(22)x4

Вес, кг 2,5 3 3,6 4 4,8 6,3 7,4 15,8 18,8 27 42,5* 60,5* 75,5* 105,0* 174,0*

Крутящий момент, 
Н*м при перепаде Δ 

P, bar
5 5 15 18 21 33 45 79 126 161 245 520 590 840 1000

("момент срыва" 
после простоя 

может превышать 
указанный в 1,5 - 2 

раза)

7 7 16 21 28 36 85 140 210 270 300 624 1120 1390 2200

10 15 20 30 50 89 115 180 270 390 500 897 1450 1800 3450

20 23 29 39 59 95 120 220 350 560 950 1400 1950 2500 3800

Кv, м3/час при 
открытии на угол

70 115 180 260 480 980 1690 2850 4390 6490 8680 10760 15095 18975 24145

61 92 140 210 420 870 1440 2370 3750 5290 6990 9320 12705 15090 20710

40 62 92 141 269 550 901 1530 3210 3550 4400 5610 7935 9905 14230

24 46 72 113 205 428 698 1134 1873 2690 3540 4400 6125 7510 10140

16 24 37 56 106 218 363 614 1010 1410 1900 2300 3195 3970 5265

10 15 23 34 66 145 223 374 592 890 1130 1470 1985 2420 3280

4,4 7,9 13 20 37 78 129 221 341 490 655 780 1080 1385 1900

2,6 5,2 8,8 14 24 54 152 175 236 340 430 565 780 975 1298

Серия:  BF
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Наименование Материал

1. Корпус Чугун FC25 = DIN GG25 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, AFNOR, BS, Wr.nr., 
здесь

2.Нижний подшипник Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE подробнее о резинах и пластиках 
здесь

3.Седло EPDM (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина) подробнее о резинах 
и пластиках здесь

4. Запорный диск Чугун FCD45 = DIN GGG40/GGG50 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, AFNOR, 
BS, Wr.nr., здесь

5. Длинный подшипник Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой подробнее о резинах и пластиках здесь

6.13. Шток Нержавеющая сталь SUS410=AISI410 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, 
AFNOR, BS, Wr.nr., здесь

7. Манжета EPDM (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина) подробнее о резинах 
и пластиках здесь

8. Уплотнительное кольцо NBR (Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук = резина) подробнее о резинах и 
пластиках здесь

9. Короткий пошипник (2 шт) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE подробнее о резинах и пластиках 
здесь

10. Стопорная шайба-втулка Углеродистая сталь

11. Верхняя крышка с разметкой Углеродистая сталь

12. Рукоятка (или редуктор) Кованная сталь

Наименование Материал

1. 2. Корпус и пробка Чугун FC25 = DIN GG25

3. 7. Шток Нержавеющая сталь SUS410=AISI410 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, 
AFNOR, BS, Wr.nr., здесь

4.Седло EPDM (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина) вулканизированная к 
корпусу

5. Запорный диск Чугун FCD45 = DIN GGG40/GGG50

6. Длинный подшипник (2шт.) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE

8. Манжета EPDM (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина)

9. Уплотнительное кольцо NBR (Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук = резина)

10. Короткий пошипник (2 шт) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой

11. Стопорная шайба-втулка Углеродистая сталь

12. Редуктор  Кованная сталь

11. Верхняя крышка с разметкой Углеродистая сталь

12. Рукоятка (или редуктор) Кованная сталь

Серия:  BF

Спецификация деталей и материалов затвора поворотного дискового чугунного Ду32-150 
Ру 10/16, Ду200-300 Ру16 межфланцевого

Спецификация деталей и материалов затвора поворотного дискового чугунного Ду350-600 
Ру16 межфланцевого
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Серия:  BF

Тип 
присоединения: Ответные фланцы согласно таблице ниже

Строительная 
длина 

(расстояние 
между 

ответными 
фланцами

Размер С на габаритном чертеже и в таблице

Количество 
сквозных 
отверстий 
на каждом 
ответном 

фланце (КСО)

4 8 12 16 20

Диаметр 
сквозных 
отверстий 
на фланце 
(ответном!)

18 23 23 27 26 30 33 36(39)

Требвания 
к ответному 

крепежу 
Ду32/40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 Ду250 Ду300 Ду350 Ду400 Ду450 Ду500 Ду600

Размер болта. 
ГОСТ 7798-70 и 
ГОСТ10602-94

М16х100М16х100М16х100М16х130М16х130М16х130М20х140М20х140М24х170М24х170М24х180М27х220М27х260М30х270М36х310

Рекомендуемая 
длина шпильки 
(для тех, кто не 
любит болты)

М16х120М16х130М16х130М16х160М16х160М16х160М20х170М20х170М24х200М24х200М24х210М27х250М27х290М30х300М36х340

Размер гайки 
(!для каждой 

шпильки - двух 
гаек)

М16 М16 М16 М16 М16 М16 М20 М20 М24 М24 М24 М27 М27 М30 М36

Описание присоединительных размеров + подходящих стандартов присоединения затвора 
поворотного дискового чугунного Ду40-200 Ру 10/16, Ду250-600 Ру16. Все размеры в мм.
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Серия:  BF

Корпус чугун / диск нержавеющая сталь / уплотнение EPDM
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Серия:  BF

Ду / DN
32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

(1 1/4" - 1 
1/2") (2") (2 1/2 

") (3") (4") (5") (6") (8") (10") (12") (14") (16") (18") (20") (24")

Ру / PN 16 бар (1,6 МПа)

Диапазон рабочих 
температур, °C

Максимально допустимая температура 110 °C,

Минимальная температура окружающей среды -20 °C,

Рабочая температура от -15 до +95 °C

С - строительная 
длина Строительная 
длина EN558-1 GR 
(серия) 20 = ISO 
5752 "short", мм

33 43 46 46 52 56 56 61 68 78 78 102 114 127 154

Y-межосевое 
расстояние 

присоединительных 
отверстий (фланцев), 

мм

100/110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770

A1 - высота от оси 
трубы до верхнего 

фланца, мм
117 133 143 154 166 181 201 231 275 298 355 390 435 440 516

A , мм 54 70 79 85 106 107 129 175 208 239 280 323 359 377 436

L - длина рукоятки от 
оси затвора, мм 267 360 499 не поставляется с рукояткой

K - высота штока, 
высота рукоятки, мм 28 38 40 47 74 74 84 84

B1 - квадрат штока, 
мм 11x11 11x11 11x11 11x11 14x14 17x17 17x17 17x17 22x22 27x27 -

B1 - диаметр штока, 
мм = N - 31,6 37,95 42,86 45,72 53,96

B2 - шпонка, мм - 8 (8x7) 10 
(10х8) 12 (12x8) 16 

(16х10)

K1, мм - 34,6 40,95 45,86 48,72 57,96
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Серия:  BF

Ду / DN
32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

(1 1/4" - 1 
1/2") (2") (2 1/2 

") (3") (4") (5") (6") (8") (10") (12") (14") (16") (18") (20") (24")

Ø G* , мм 38,1 46,7 59,4 75,3 98,2 117,1 147,9 195,2 242,7 292,4 325,6 380,3 429,3 481 580,4

Ø E* , мм 80 97 111 129 153 183 208 266 319 374 429 480 530 582 662

Ø F* , мм 70 84 96 115 140 168 195 249 301 356 415 460 510 560 660

Ø H* , мм 48 66 80 90 114 137 160 207 260 308 348 410 458 510 614

LD , мм 107 128 142 145 113 126 136 161 145 167 186 168 170 178 208

A* , мм 21 21 21 21 21 24 25 45 28 28 Ø26 Ø30 Ø30 Ø36 Ø36

B*, мм 26 26 26 26 26 26 25 25 31 42

Тип верхнего 
монтажного фланца по 

ISO 5210 (ISO 5211)
F-07 F-10 F-14 F-16

Ø D2 внешний диаметр 
присоединительного 

фланца, мм
90 125 175 210

Ø E , мм 70 102 140 165

Ø FxG, мм x шт 10(9)x4 12x4 19(18)x4 23(22)x4

Вес, кг 2,5 3 3,6 4 4,8 6,3 7,4 15,8 18,8 27 42,5* 60,5* 75,5* 105,0* 174,0*

Крутящий 
момент, 
Н*м при 

перепаде Δ 
P, bar

("момент 
срыва" 
после 

простоя 
может 

превышать 
указанный в 
1,5 - 2 раза)

3 5 5 15 18 21 33 45 79 126 161 245 520 590 840 1000

6 7 7 16 21 28 36 85 140 210 270 300 624 1120 1390 2200

10 10 15 20 30 50 89 115 180 270 390 500 897 1450 1800 3450

16 20 23 29 39 59 95 120 220 350 560 950 1400 1950 2500 3800

Кv, м3/
час при 

открытии на 
угол

90° 70 115 180 260 480 980 1690 2850 4390 6490 8680 10760 15095 18975 24145

80° 61 92 140 210 420 870 1440 2370 3750 5290 6990 9320 12705 15090 20710

70° 40 62 92 141 269 550 901 1530 3210 3550 4400 5610 7935 9905 14230

60° 24 46 72 113 205 428 698 1134 1873 2690 3540 4400 6125 7510 10140

50° 16 24 37 56 106 218 363 614 1010 1410 1900 2300 3195 3970 5265

40° 10 15 23 34 66 145 223 374 592 890 1130 1470 1985 2420 3280

30° 4,4 7,9 13 20 37 78 129 221 341 490 655 780 1080 1385 1900

25° 2,6 5,2 8,8 14 24 54 152 175 236 340 430 565 780 975 1298
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Наименование Материал

1. Корпус Чугун FC25 = DIN GG25 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, AFNOR, BS, Wr.nr., 
здесь

2.Нижний подшипник Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE подробнее о резинах и пластиках 
здесь

3.Седло EPDM (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина) подробнее о резинах 
и пластиках здесь

4. Запорный диск
Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = BS316S16 =EN 
58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 
= AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2 соответствие стандартам JIS, ANSI/
SAE, UNI, AFNOR, BS, Wr.nr., здесь

5. Длинный подшипник Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой подробнее о резинах и пластиках здесь

6.13. Шток Нержавеющая сталь SUS410=AISI410 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, 
AFNOR, BS, Wr.nr., здесь

7. Манжета EPDM (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина) подробнее о резинах 
и пластиках здесь

8. Уплотнительное кольцо NBR (Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук = резина) подробнее о резинах и 
пластиках здесь

9. Короткий пошипник (2 шт) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE подробнее о резинах и пластиках 
здесь

10. Стопорная шайба-втулка Углеродистая сталь

11. Верхняя крышка с разметкой Углеродистая сталь

12. Рукоятка (или редуктор) Кованная сталь

Наименование Материал

1. 2. Корпус и пробка Чугун FC25 = DIN GG25

3. 7. Шток Нержавеющая сталь SUS410=AISI410 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, 
AFNOR, BS, Wr.nr., здесь

4.Седло EPDM (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина) вулканизированная к 
корпусу

5. Запорный диск
Нержавеющая сталь. Grade CF8M = W.-nr.1,4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = BS316S16 =EN 
58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 
= AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2

6. Длинный подшипник (2шт.) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE

8. Манжета EPDM (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина)

9. Уплотнительное кольцо NBR (Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук = резина)

10. Короткий пошипник (2 шт) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой

11. Стопорная шайба-втулка Углеродистая сталь

12. Редуктор  Кованная сталь

Спецификация деталей и материалов затвора поворотного дискового чугунного Ду32-150 
Ру 10/16, Ду200-300 Ру16 межфланцевого

Спецификация деталей и материалов затвора поворотного дискового чугунного Ду350-600 
Ру16 межфланцевого

Серия:  BF
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Описание присоединительных размеров + подходящих стандартов присоединения затвора 
поворотного дискового чугунного Ду40-200 Ру 10/16, Ду250-600 Ру16. Все размеры в мм

Серия:  BF

Тип присоединения ответные фланцы согласно таблице ниже

Строительная 
длина (расстояние 
между ответными 

фланцами
Размер С на габаритном чертеже и в таблице

Количество 
сквозных отверстий 
на каждом ответном 

фланце (КСО)
4 8 12 16 20

Диаметр сквозных 
отверстий на фланце 

(ответном!)
18 23 23 27 26 30 33 36(39)

Требвания к 
ответному крепежу: Ду32/40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 Ду250 Ду300 Ду350 Ду400 Ду450 Ду500 Ду600

Размер болта. 
ГОСТ 7798-70 и 
ГОСТ10602-94

М16х100 М16х100 М16х100 М16х130 М16х130 М16х130 М20х140 М20х140 М24х170 М24х170 М24х180 М27х220 М27х260 М30х270 М36х310

Рекомендуемая 
длина шпильки (для 

тех, кто не любит 
болты)

М16х120 М16х130 М16х130 М16х160 М16х160 М16х160 М20х170 М20х170 М24х200 М24х200 М24х210 М27х250 М27х290 М30х300 М36х340

Размер гайки (!для 
каждой шпильки - 

двух гаек)
М16 М16 М16 М16 М16 М16 М20 М20 М24 М24 М24 М27 М27 М30 М36
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Серия:  BF

Корпус чугун / диск нержавеющая сталь / уплотнение NBR
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Ду / DN
32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

(1 1/4" - 1 
1/2") (2") (2 1/2 

") (3") (4") (5") (6") (8") (10") (12") (14") (16") (18") (20") (24")

Ру / PN 16 бар (1,6 МПа)

Диапазон рабочих 
температур, °C

Максимально допустимая температура 90 °C,

Минимальная температура окружающей среды -20 °C,

Рабочая температура от -15 до +70 °C

С - строительная 
длина Строительная 
длина EN558-1 GR 
(серия) 20 = ISO 
5752 "short", мм

33 43 46 46 52 56 56 61 68 78 78 102 114 127 154

Y-межосевое 
расстояние 

присоединительных 
отверстий 

(фланцев), мм

100/110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770

A1 - высота от оси 
трубы до верхнего 

фланца, мм
117 133 143 154 166 181 201 231 275 298 355 390 435 440 516

A , мм 54 70 79 85 106 107 129 175 208 239 280 323 359 377 436

L - длина рукоятки 
от оси затвора, мм 267 360 499 не поставляется с рукояткой

K=HL - высота 
штока, высота 
рукоятки, мм

28 38 40 47 74 74 84 84

B1 - квадрат штока, 
мм 11x11 11x11 11x11 11x11 14x14 17x17 17x17 17x17 22x22 27x27 -

B1 - диаметр штока, 
мм = N - 31,6 37,95 42,86 45,72 53,96

B2 - шпонка, мм - 8 (8x7) 10 
(10х8) 12 (12x8) 16 

(16х10)

K1, мм - 34,6 40,95 45,86 48,72 57,96

Серия:  BF
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Ду / DN
32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

(1 1/4" - 1 
1/2") (2") (2 1/2 

") (3") (4") (5") (6") (8") (10") (12") (14") (16") (18") (20") (24")

Ø G* , мм 38,1 46,7 59,4 75,3 98,2 117,1 147,9 195,2 242,7 292,4 325,6 380,3 429,3 481 580,4

Ø E* , мм 80 97 111 129 153 183 208 266 319 374 429 480 530 582 662

Ø F* , мм 70 84 96 115 140 168 195 249 301 356 415 460 510 560 660

Ø H* , мм 48 66 80 90 114 137 160 207 260 308 348 410 458 510 614

LD , мм 107 128 142 145 113 126 136 161 145 167 186 168 170 178 208

A* , мм 21 21 21 21 21 24 25 45 28 28
Ø26 Ø30 Ø30 Ø36 Ø36

B*, мм 26 26 26 26 26 26 25 25 31 42

Тип верхнего 
монтажного фланца 

по ISO 5210 (ISO 5211)
F-07 F-10 F-14 F-16

Ø D2 внешний диаметр 
присоединительного 

фланца, мм
90 125 175 210

Ø E , мм 70 102 140 165

Ø FxG, мм x шт 10(9)x4 12x4 19(18)x4 23(22)x4

Вес, кг 2,5 3 3,6 4 4,8 6,3 7,4 15,8 18,8 27 42,5* 60,5* 75,5* 105,0* 174,0*

Крутящий 
момент, Н*м при 
перепаде Δ P, bar

3 5 5 15 18 21 33 45 79 126 161 245 520 590 840 1000

("момент 
срыва" после 

простоя может 
превышать 

указанный в 1,5 - 
2 раза)

6 7 7 16 21 28 36 85 140 210 270 300 624 1120 1390 2200

10 10 15 20 30 50 89 115 180 270 390 500 897 1450 1800 3450

16 20 23 29 39 59 95 120 220 350 560 950 1400 1950 2500 3800

Кv, м3/час при 
открытии на угол

90° 70 115 180 260 480 980 1690 2850 4390 6490 8680 10760 15095 18975 24145

80° 61 92 140 210 420 870 1440 2370 3750 5290 6990 9320 12705 15090 20710

70° 40 62 92 141 269 550 901 1530 3210 3550 4400 5610 7935 9905 14230

60° 24 46 72 113 205 428 698 1134 1873 2690 3540 4400 6125 7510 10140

50° 16 24 37 56 106 218 363 614 1010 1410 1900 2300 3195 3970 5265

40° 10 15 23 34 66 145 223 374 592 890 1130 1470 1985 2420 3280

30° 4,4 7,9 13 20 37 78 129 221 341 490 655 780 1080 1385 1900

25° 2,6 5,2 8,8 14 24 54 152 175 236 340 430 565 780 975 1298

Серия:  BF
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Серия:  BF

Наименование Материал

1. Корпус Чугун FC25 = DIN GG25 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, AFNOR, BS, Wr.nr., 
здесь

2.Нижний подшипник Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE подробнее о резинах и пластиках 
здесь

3.Седло NBR (Бутадиеннитрильный каучук = резина) подробнее о резинах и пластиках здесь

4. Запорный диск Нержавеющая сталь SUS316 = AISI316/ W.nr.1.4401 соответствие стандартам JIS, ANSI/
SAE, UNI, AFNOR, BS, Wr.nr., здесь

5. Длинный подшипник Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой подробнее о резинах и пластиках здесь

6.13. Шток Нержавеющая сталь SUS410=AISI410 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, 
AFNOR, BS, Wr.nr., здесь

7. Манжета NBR (Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук = резина)) подробнее о резинах и 
пластиках здесь

8. Уплотнительное кольцо NBR (Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук = резина) подробнее о резинах и 
пластиках здесь

9. Короткий пошипник (2 шт) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE подробнее о резинах и пластиках 
здесь

10. Стопорная шайба-втулка Углеродистая сталь

11. Верхняя крышка с разметкой Углеродистая сталь

12. Рукоятка (или редуктор) Кованная сталь

Наименование Материал

1. 2. Корпус и пробка Чугун FC25 = DIN GG25

3. 7. Шток Нержавеющая сталь SUS410=AISI410 соответствие стандартам JIS, ANSI/SAE, UNI, 
AFNOR, BS, Wr.nr., здесь

4.Седло NBR (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина) вулканизированная к 
корпусу

5. Запорный диск Нержавеющая сталь  SUS316 = AISI316/W.nr.1.4401

6. Длинный подшипник (2шт.) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE

8. Манжета NBR (Этиленпропиленовый вулканизированный каучук = резина)

9. Уплотнительное кольцо NBR (Бутадиеннитрильный вулканизированный каучук = резина)

10. Короткий пошипник (2 шт) Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой

11. Стопорная шайба-втулка Углеродистая сталь

12. Редуктор  Кованная сталь

11. Верхняя крышка с разметкой Углеродистая сталь

12. Рукоятка (или редуктор) Кованная сталь

Спецификация деталей и материалов затвора поворотного дискового чугунного Ду32-150 
Ру 10/16, Ду200-300 Ру16 межфланцевого

Спецификация деталей и материалов затвора поворотного дискового чугунного Ду350-600 
Ру16 межфланцевого
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Серия:  BF

Описание присоединительных размеров + подходящих стандартов присоединения затвора 
поворотного дискового чугунного Ду40-200 Ру 10/16, Ду250-600 Ру16. Все размеры в мм

Тип присоединения Ответные фланцы согласно таблице ниже

Строительная 
длина (расстояние 
между ответными 

фланцами
Размер С на габаритном чертеже и в таблице

Количество 
сквозных отверстий 
на каждом ответном 

фланце (КСО)
4 8 12 16 20

Диаметр сквозных 
отверстий на фланце 

(ответном!)
18 23 23 27 26 30 33 36(39)

Требвания к 
ответному крепежу Ду32/40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 Ду250 Ду300 Ду350 Ду400 Ду450 Ду500 Ду600

Размер болта. 
ГОСТ 7798-70 и 
ГОСТ10602-94

М16х100 М16х100 М16х100 М16х130 М16х130 М16х130 М20х140 М20х140 М24х170 М24х170 М24х180 М27х220 М27х260 М30х270 М36х310

Рекомендуемая 
длина шпильки (для 

тех, кто не любит 
болты)

М16х120 М16х130 М16х130 М16х160 М16х160 М16х160 М20х170 М20х170 М24х200 М24х200 М24х210 М27х250 М27х290 М30х300 М36х340

Размер гайки (!для 
каждой шпильки - 

двух гаек)
М16 М16 М16 М16 М16 М16 М20 М20 М24 М24 М24 М27 М27 М30 М36
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Размеры 
затвора

L H1 H2 H3 S
D Кол-во отверстий /

диаметр
Верхний 

фланец по 
стандарту 
ISO 5211DN мм ANSI 

125/150 PN10 PN16 ANSI 
125/150 PN10 PN16

50 50,8 42 66 130 32 9/11 120,7 125 125 4X5/8-
11UNC-2B 4-M16 4-M16 F05

65 63,5 45 82 141 32 9/11 139,7 145 145 4X5/8-
11UNC-2B 4-M16 4-M16 F05

80 76,2 45 90 148 32 9/11 152,4 160 160 4X5/8-
11UNC-2B 4-M16 8-M16 F05

100 101,6 52 108 170 33 11 190,5 180 180 8X5/8-
11UNC-2B 8-M16 8-M16 F07

125 127 54 123 187 33 14 215,9 210 210 8X3/4-
10UNC-2B 8-M16 8-M16 F07

150 152,4 56 138 202 33 14 241,3 240 240 8X3/4-
10UNC-2B 8-M20 8-M20 F07

200 203,2 60 170 238 39 17 298,5 295 295 8X3/4-
10UNC-2B 8-M20 12-M20 F10

250 254 66 200 272 39 22 362 350 355 12X7/8-
9UNC-2B 12-M20 12-M24 F10

300 304,8 77 236 305 39 22 431,8 400 410 12X7/8-
9UNC-2B 12-M20 12-M24 F10

350 355,6 77 266 368 40 22 476,3 460 470 12X1-
8UNC-2B 16-M20 16-M24 F10

400 406,4 86 301 400 42 33* 539,8 515 525 16X1-
8UNC-2B 16-M24 16-M27 F14

450 457,2 105 317 422 42 37* 577,9 565 585 16X11/8-
7UNC-2B 20-M24 20-M27 F14

500 508 130 361 480 55 39* 635 620 650 16X11/8-
7UNC-2B 20-M24 20-M30 F16

600 609,6 152 459 562 60 48* 749,3 725 770 16X11/4-
7UNC-2B 20-M27 20-M33 F16

Серия:  BF

Корпус чугун / диск нержавеющая сталь / уплотнение PTFE

Тип LUG
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Серия:  BF

DN РАЗМЕР A B C D 4 отв

DN40–DN80 38,1–76,2 220 24 50 74 7

DN100 101,6 260 25 70 101 10

DN125–DN150 127–152,4 260 25 70 101 10

DN200 203,2 360 31 102 150 12

DN250–300 254–304,8 360 31 102 150 12

Рычаг ручного управления

Редукторы для ручного управления затвором

Размер 
затвора

Момент 
на выходном 

валу, Н∙м

Момент 
на входном 
валу, Н∙м

Переда-
точное  

отношение

Количество 
оборотов  

от полного  
открытия 

до полного  
перекрытия

A B C K h1 h2 H

Присоединительный 
фланец выполнен 

в соответствии 
со спецификациями 
стандарта ISO5211

38,1–101,6 150 18 40:1 10 45 42,5 80 11X11 48 22 100 F05/F07

127–152,4 250 22 37:1 9,25 65 50 100 17X17 55 28 120 F07
203,2–
304,8 500 45 42:1 10,5 57 53 118 22X22 69 36 200 F07/F10

355,6 1000 90 42:1 10,5 76 66 152 27X27 78 42 300 F10/F12/F14
406,4–
457,2 1800 110 60:1 15 100 89 200 60* 87 50 300 F12/F14/F16

508 3400 165 68:1 17 118 123 252 80* 91 50 400 F14/F16

609,6 4500 165 88:1 22 145 153 315 80* 100 50 400 F16/F25
711,2–
812,8 7900 150 184:1 46 155 50 310 86* 131 66 400 F16/F25

914,4 10 100 150 250:1 62,5 178 95 360 100* 166 80 400 F25/F30

1016 16 500 150 720:1 180 210 240 470 128* 158 75 500 F25/F3

Примечание: Все размеры, помеченные «*» относятся к максимальному диаметру отверстий под валы.
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Пневмопривод двойного действия:

Пневмопривод с пружинным возвратом:

Электропривод:

Серия:  BF

Модель  Размер DN PN F E D ISO 
5211

ПП63(2)-BFGS015 1 1/2" 40 16 83 108 168 F07
ПП63(2)-BFGS020 2" 50 16 83 108 168 F07
ПП63(2)-BFGS025 2 1/2" 65 16 83 108 168 F07
ПП75(2)-BFGS030 3" 80 16 95 119 184 F07
ПП83(2)-BFGS040 4" 100 16 103 128 204 F07
ПП92(2)-BFGS050 5" 125 16 108 136 262 F07
ПП105(2)-BFGS060 6" 150 16 121 153 268 F07
ПП125(2)-BFGS080 8" 200 16 142 185 301 F10
ПП140(2)-BFGS100 10" 250 16 152 202 390 F10
ПП160(2)-BFGS120 12" 300 16 174 227 458 F10
ПП190(2)-BFGS140 14" 350 10 206 260 525 F14
ПП210(2)-BFGS160 16" 400 10 226 285 532 F14
ПП270(2)-BFGS180 18" 450 10 294 356 718 F14
ПП270(2)-BFGS200 20" 500 10 294 356 718 F16

Модель  Размер DN PN F E D ISO 
5211

ПП63(1)-BFGS015 1 1/2" 40 16 83 108 168 F07
ПП75(1)-BFGS020 2" 50 16 95 119 184 F07
ПП75(1)-BFGS025 2 1/2" 65 16 95 119 184 F07
ПП83(1)-BFGS030 3" 80 16 103 128 204 F07
ПП92(1)-BFGS040 4" 100 16 108 136 262 F07
ПП105(1)-BFGS050 5" 125 16 121 153 268 F07
ПП125(1)-BFGS060 6" 150 16 142 185 301 F07
ПП140(1)-BFGS080 8" 200 16 152 202 390 F10
ПП160(1)-BFGS100 10" 250 16 174 227 458 F10
ПП190(1)-BFGS120 12" 300 16 206 260 525 F10
ПП240(1)-BFGS140 14" 350 10 260 319 602 F14
ПП240(1)-BFGS160 16" 400 10 260 319 602 F14
ПП350(1)-BFGS180 18" 450 10 385 440 920 F14

Модель  Размер DN PN F E D ISO 5211

ED30-BFGS015 1 1/2" 40 16 125 117 123 F05

ED30-BFGS020 2" 50 16 125 117 123 F05

ED50-BFGS025 2 1/2" 65 16 146 125 161 F05

ED50-BFGS030 3" 80 16 146 125 161 F05

ED100-BFGS040 4" 100 16 161 132 189 F07

ED150-BFGS050 5" 125 16 161 132 189 F07

ED200-BFGS060 6" 150 16 209 169 268 F07

ED400-BFGS080 8" 200 16 209 169 268 F10

ED600-BFGS100 10" 250 16 209 169 268 F10

ED800-BFGS120 12" 300 16 209 169 268 F10

F

F

E

E

D

D
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A – Тип
PV02 – Затвор с ручным 
управлением
UTxxDA – Затвор 
с управлением приводом 
двойного действия 
UTxxSR – Затвор 
с управлением внешним 
приводом и возвратной 
пружиной

C –  Вариант 
присоединения

W – Межфланцевый
L – Фланцевый

D – Материал корпуса
G – Чугун
D – Высокопрочный 
чугун ВЧШГ
S – Нержавеющая 
сталь CF8M
W – Углеродистая 
сталь WCB

X
0 – стандартное 
исполнение
X – исполнение 
по стандарту  
ATEX II 2 G D

E – Материал затворного диска
S – Нержавеющая сталь CF8M
T – Нержавеющая сталь CF8
D – Чугун ВЧШГ с никелевым покрытием
N – Чугун ВЧШГ с полимерным покрытием 
(Нейлон 11)
W – Углеродистая сталь WCB

F – Диаметр
DN40–1½˝ 015
DN50–2˝ 020
DN65–2½˝ 025
DN80–3˝ 030
DN100–4˝ 040
DN125–5˝ 050
DN150–6˝ 060
DN200–8˝ 080
DN250–10˝ 100
DN300–12˝ 120
DN350–14˝ 140
DN400–16˝ 160
DN450–18˝ 180
DN500–20˝ 200
DN600–24˝ 240
DN700–28˝ 280
DN800–32˝ 320
DN900–36˝ 360
DN1000–40˝ 400

B – Серия
BF – Затвор с седловым 
кольцом из EPDM
BB – Затвор с седловым 
кольцом из BUNA
BV – Затвор с седловым 
кольцом из VITON
BS – Затвор с седловым 
кольцом из силикона
BP – Затвор с седловым 
кольцом EPDM с PTFE

A B C D E F X–



ПНЕВМОПРИВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
3.1

61 Передовые комплексные решения

Пневмоприводы из алюминия и нержавеющей стали
Основные особенности конструкции:
1. Компактная конструкция: пневматические приводы реечного типа серии Qowax 

обеспечивают постоянный крутящий момент на валу и смонтированы в унифицированных 
корпусах (одинаковый корпус и торцевые крышки для приводов двойного 
действия и приводов однократного действия с механизмом пружинного возврата).

2. Нержавеющая сталь марки AISI 316: все внешние узлы и части приводов (корпуса, 
торцевые крышки, шестерни и болты крепления) изготовлены из нержавеющей стали (марки 
cf8m или aisi 316), что обеспечивает высочайший уровень защиты агрегата от коррозии.

3. Стандарт NAMUR: монтажные площадки и отверстия всех приводов отвечают требованиям 
стандарта namur vdi / vde3845, а также требованиям стандарта iso 5211. Для установки 
дополнительного оборудования (электромагнитных клапанов, концевых выключателей 
и позиционеров) не требуется применение специальных крепёжных элементов или адаптеров.

4. Угол поворота рабочего вала: стандартно, угол поворота рабочего вала составляет 90°. Приводы, 
начиная с модели st15 и выше, имеют опцию регулирования угла поворота вала (в пределах ± 10°) 
в обоих положениях –  «закрыто» и «открыто» (конструкция имеет патент международного образца).

5. Рабочие валы с различными вариантами присоединительных отверстий: 
рабочая шестерня привода имеет два выходных вала, каждый из которых имеет стандартное 
отверстие квадратного сечения для присоединения арматурного штока опционально возможно 
изготовление шестерни с различными вариантами присоединительных конфигураций, 
отвечающих нуждам заказчика (отверстия различной формы и диаметра, шпонки и т.Д.).

6. Эффективные и долговечные уплотнения: вал шестерни оснащён эффективными уплотнениями, 
которые не только обеспечивают надёжную герметизацию внутреннего объёма корпуса, но и служат 
дополнительными опорами, обуславливающими плавный ход механизма даже при высоких нагрузках.

7. Шестерня: зубья шестерни входят в рейку на полную глубину, каждый из них входит 
в соприкосновение с зубьями рейки по мере движения поршня из одной крайней позиции в другую.

8. Индикатор положения затворного элемента: стандартной опцией является хорошо 
видимый индикатор, указывающий на положение затворного элемента арматуры.

9. Антифрикционные вставки: в конструкцию поршневого механизма включены износостойкие 
антифрикционные вставки, которые не только исключают контакт рейки со стенками корпуса 
привода, но и служат направляющими, обеспечивающими движение с минимальным трением.

10. Противовыбросовая система: поршни приводов серии st имеют пазы, 
работающие в составе системы удержания шестерни при нештатных ситуациях.

11. Предварительно сжатые пружины для обеспечения повышенной надёжности: пружины 
с предварительным сжатием, устанавливаемые в приводах, изготовлены из специальной стали 
и имеют лаковое покрытие на основе эпоксидной смолы. Ограничительные элементы, расположенные 
в торцевых крышках привода, имеют увеличенную длину и изготовлены из нержавеющей стали, что 
позволяет снизить усталость металла пружины и обеспечить высокую коррозионную стойкость узла.

12. Рабочая среда: рабочее давление воздуха в системе привода может лежать в пределах от 2 
до 10 бар (40–150 psi). С равным успехом агрегат может приводиться в действие сжатым азотом, 
водой, или иными жидкостями, предназначенными для работы в гидравлических системах.

13. Элементы крепления: все внешние элементы крепления приводов 
изготовлены из нержавеющей стали (марки aisi 316/a4) и устойчивы к коррозии.

14. Смазка: в ходе сборки все приводы смазываются лубрикантом, не содержащим силикон.
15. Маркировка: каждый привод получает свой индивидуальный серийный номер, который 

выбит на внешней стенке корпуса и может быть отслежен по базе данных компании.
16. Высокое качество: каждый из изготовленных приводов проходит заводскую проверку на отсутствие 

утечек. Перед отправкой заказчику каждый привод упаковывается в индивидуальную тару.
Индикаторы состояния, варианты:

Стандартный индикатор, указывает положение open/closed (открыт/закрыт), при угле поворота 
шестерни 90°.
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 Индикатор со специальными 
(заменяемыми) вставками для модификаций 
приводов с углом поворота шестерни 180°, а также 
других, нестандартных углов поворота.

 Индикатор с металлической вставкой для 
обеспечения срабатывания внешних датчиков 
приближения.

1.  Приводы Qowax оснащены функцией ограничения хода поршней 
по обоим направлениям (Конструкция системы запатентована).

2.  Ограничители, смонтированные в торцевых крышках 
привода, позволяют ограничивать движение поршней таким 
 образом, что это приводит к регулировке угла поворота рабочей шестерни в диапазоне ±10° –  
на сегодняшний день этот диапазон является максимально широким среди аналогичных 
изделий, представленных на рынке –  для обоих крайних положений шестерни – «открыто» и 
«закрыто». Таким образом, при помощи регулировки длины перемещения поршней может быть 
осуществлена настройка хода затворного элемента в диапазоне, ограниченном углами 70°–110°.

3.  Ограничители хода поршня рассчитаны на поглощение максимального момента, который 
только может быть создан в системе при нормальной скорости движения поршней. Для 
увеличения устойчивости поршней к ударам об ограничители, последние устанавливаются 
таким образом, чтобы удар приходится на части поршня, обладающие максимальной массой.

4.  Регулировка угла вращения шестерни против часовой стрелки и по часовой стрелке 
осуществляется вворачиванием и выворачиванием соответствующих ограничителей хода, 
установленных в левую (МАКС) и правую (0°) торцевые крышки, по мере уменьшения 
длины ограничения хода поршня достигается больший угол поворота шестерни.

Индикаторы состояния, варианты:

Пружинный механизм. Варианты установки пружинного механизма правого поршня:

Увеличенный дипазон 
угла поворота рабочей 
шестерёнки

Регулировка 
в диапазоне ± 10°

Закрыто (угол 
поворота 0°)

Открыто  
(МАКС)

Регулировка 
в диапазоне ± 10°
Закрыто  
(угол поворота 0°)

Открыто  
(МАКС)

Опционально: 
Удлинённые ограничители, для полного 
контроля хода поршня
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 Приводы реечного типа создают 
на рабочем валу постоянный момент, который 
зависит от внутреннего диаметра рабочего 
цилиндра и давления воздуха в системе. Момент 
на рабочем валу растёт при увеличении значения 
одного или обоих параметров, упомянутых выше.
 Крутящий момент, необходимый для 
нормальной работы запорной арматуры, не 
постоянен, и представляет собой кривую, форма 
которой различна для разных типов кранов.

Пружинный механизм. Варианты установки пружинного механизма левого поршня:

Варианты сборки механизма:

ЗАКРЫТО ЗАКРЫТО

ЗАКРЫТО ЗАКРЫТО

ОТКРЫТО ОТКРЫТО

ОТКРЫТО ОТКРЫТО

МОМЕНТ НА ВАЛУ ПРИВОДА 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Закрыт Открыт

70% для шаровых кранов 
40% для дисковых затворов 
90% для пробковых кранов

100%

Коэффициент  
надёжности

0° 45° 90°

Момент,  
необходимый  
для нормальной работы арматуры

 Для правильного подбора арматурного привода необходимо располагать следующей 
информацией:
• Тип запорного крана и момент, требуемый для его нормального функционирования
• Давление воздуха в пневматической магистрали
 Подбор привода производится следующим образом:
1.  Вычислить максимальный крутящий момент крана, на который предполагается установить 
привод дистанционного управления –  увеличить значения, предоставляемые производителем запорной 
арматуры на 5% –  50% (зависит от конкретных условий эксплуатации оборудования).
2.  После того, как требуемое значение крутящего момента определено, следует воспользоваться 
данными, приведёнными в сводной таблице (ниже), и подобрать среди значений крутящего момента 
нужное (равное или несколько большее), из колонки, содержащей параметры, приведённые для 
соответствующего давления в воздушной магистрали.
3.  После того, как подходящее значение параметра выбрано, следует переместиться по горизонтали 
в самую левую колонку таблицы –  там указан тип привода, наиболее полно соответствующий 
заявленным требованиям.
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Крутящий момент на валу привода двойного действия (Н∙м), при различном рабочем 
давлении:

Подбор привода однократного действия (с пружинным механизмом  возврата) по вращающему моменту 
на рабочем валу
 Крутящий момент на валу привода однократного действия с механизмом пружинного возврата 
падает по мере поворота рабочей шестерни (РИСУНОК B).Так происходит потому, что в ходе движения 
(фаза открытия крана) поршню приходится преодолевать сопротивление пружины, которая, сжимаясь, 
накапливает энергию и оказывает всё большее противодействие поршневому механизму. Напротив, 
в фазе закрытия, пружина начинает отдавать запасённую энергию, поэтому кривые фаз открытия 
и закрытия выглядят зеркально.
 Таким образом, момент вращения можно описать 4 значениями:
Начало фазы открытия/Позиция 2
Окончание фазы открытия/Позиция 2
Начало фазы закрытия/Позиция 1
Окончание фазы закрытия/Позиция 1

Крутящий момент:
Положение 1 – 

закрыт
Положение 2 –  

открыт

Подача воздуха в 
порт №2 –  поршни 

в положении 
«закрыто»

Подача воздуха в 
порт №4 – поршни 

в положении 
«открыто»

Подача  
воздуха

Выход 
отработавшего 

воздуха
= =

Крутящий момент 

под воздействием пружины

Закрыт Открыт

70% для шаровых кранов 
40% для дисковых затворов 
90% для пробковых кранов

100%

Коэффициент  
надёжности

0° 45° 90°

Момент,  
необходимый  
для нормальной работы арматуры

Момент начала разжатия пружины
Момент окончания разжатия пружины
Момент начала движения поршня
Момент окончания движения поршняКрутящий момент под воздействием пневмоцилиндра

Модель
Давление управления, Бар

2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8
ПП52-2 8 10 12 16 18 20 22 24 28 32
ПП63-2 15 18 22 29 33 36 40 44 51 58
ПП75-2 20 25 30 40 45 50 55 60 70 80
ПП83-2 31 39 47 63 70 78 86 94 110 125
ПП92-2 45 56 68 90 102 113 124 135 158 181
ПП105-2 66 83 99 132 149 165 182 198 231 264
ПП125-2 100 125 150 200 226 251 276 301 351 401
ПП140-2 171 214 256 342 385 427 470 513 598 684
ПП160-2 266 332 399 532 598 665 731 798 931 1064
ПП190-2 426 532 638 851 958 1064 1170 1277 1490 1702
ПП210-2 532 665 798 1064 1197 1330 1463 1596 1862 2128
ПП240-2 769 962 1154 1539 1731 1924 2116 2308 2693 3078
ПП270-2 1170 1462 1754 2339 2632 2924 3216 3509 4094 4679
ПП300-2 1526 1908 2289 3052 3434 3815 4197 4578 5341 6104
ПП350-2 2285 2856 3427 4570 5141 5712 6283 6854 7997 9139
ПП400-2 3256 4070 4884 6512 7326 8140 8954 9768 11396 13024
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Процесс подбора привода состоит из следующих шагов:

Схема выбора вращающего момента привода:

1. Вычислить необходимый крутящий момент на валу привода, увеличив на 25% ÷ 50% (в зависимости 
от условий эксплуатации) значения рабочего момента, приведённые производителем арматуры.

2. Обратиться к таблице «крутящий момент на валу привода однократного действия с пружинным 
возвратом», найти в колонке позиция 1 / окончание значение, соответствующее или несколько 
превышающее расчётное значение момента.

3. Сообразно рабочему давлению в пневматической магистрали, в колонке позиция 2 / окончание найти 
значение, соответствующее или несколько превышающее расчётное значение момента.

4. Переместиться по горизонтали в левую колонку, в которой перечислены типы приводов, проверить 
совпадение моментов вращения, создаваемых пружиной и пневмоцилиндром, выбрать марку 
привода.

 Пример:
 Шаровой кран, требующий приложения усилия к штоку 25 Н∙м, нормально закрытый. Фактор 
надёжности: 30%.
Расчёт момента на валу привода: (25 Н∙м + 30%) = 32,5 Н∙м. Давление воздуха в пневмосистеме: 6 бар
 Используя таблицу, ищем в колонке позиция 1 / окончание значение момента окончания фазы 
закрытия, которое должно превышать значение 32,5 Н∙м.
Это условие обеспечивает привод типа MT25S5, который развивает на выходном валу (согласно данным 
колонки позиция 1 / окончание) крутящий момент 34,9 Н∙м, при этом момент, развиваемый им в фазе 
открытия (колонка позиция 2 / окончание) равен 35,2 Н∙м. Данный привод подходит под заявленные 
требования, и должен быть выбран для автоматизации работы данного крана.

Фаза  
закрытия

Фаза  
открытия Позиция 1

НАЧАЛО
Позиция 2

ОКОНЧАНИЕ
Позиция 1

ОКОНЧАНИЕ
Позиция 2

нАЧАЛО

Сброс давления в пневматической магистрали =  
поршни возвращаются в положение «закрыто» 

(под действием пружины)

Подача воздуха через порт №4 =  
поршни в положении «открыто»

Подача 
воздуха

Выход 
отработавшего 

воздуха
= =
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Крутящий момент на валу привода однократного действия с механизмом пружинного 
возврата (Н∙м), при различном рабочем давлении:

Output torque of air to springs Springs' 
outputДавление 

воздаха 2.5BAR 3BAR 4BAR 5BAR 6BAR 7BAR 8BAR

Model Spring 
Qty.

0" 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 90° 0°

Start End Start End Start End Start End Start End Start End Start End Start End

ПП52(1) K5 5,7 3,8 7,6 5,7 6,2 4,3
K6 4,9 2,5 6,9 4,5 10,9 8,5 7,4 5,0
K7 4,0 1,3 6,0 3,3 9,8 7,3 14,0 10,4 8,6 5,9
K8 5,2 2,0 9,2 6,0 13,2 9,1 17,2 14,1 9,9 6,7
K9 4,3 0,8 8,3 4,8 12,3 7,9 16,3 12,8 20,3 16,8 11,1 7,6
K10 7,4 3,6 11,5 6,7 15,5 11,6 19,5 15,6 12,4 8,5
K11 6,6 2,3 10,6 5,4 14,6 10,4 18,6 14,3 22,6 18,3 13,6 9,3
K12 9,7 4,2 13,8 9,1 17,8 12,2 21,8 17,1 14,8 10,2

ПП63(1) K5 11,4 7,7 15,0 11,4 22,3 14,9 10,4 6,8
K6 10,1 5,7 13,6 9,3 20,9 16,6 28,3 23,9 12,5 8,2
K7 8,6 3,6 12,5 7,2 19,5 14,5 26,8 21,9 14,6 9,6
K8 10,9 5,1 18,2 12,4 25,5 19,8 32,8 27,0 40,1 34,3 16,7 10,9
K9 16,8 10,4 24,1 17,7 31,4 24,9 38,7 32,2 18,8 12,3
K10 1,4 8,2 22,8 15,6 30,0 22,8 37,3 30,1 44,7 37,4 20,9 13,7
K11 21,5 13,5 28,7 20,7 36,0 28,0 43,3 35,3 22,9 15,0
K12 20,0 11,4 27,3 18,6 34,6 25,9 41,9 33,3 25,0 16,4

ПП75(1) K5 14,5 10,6 “Ш4 15,5 29,5 25,7 14,5 10,5
K6 12,4 7,6 17,3 12,6 27,4 22,7 37,5 32,8 17,4 12,7
K7 10,4 4,8 15,2 9,7 25,3 19,9 35,4 29,9 20,3 14,8
K8 13,1 6,8 23,1 16,9 33,3 27,0 43,2 37,0 53,3 47,0 23,2 16,9
K9 21,0 14,1 31,2 24,1 41,1 34,1 51,2 44,2 26,1 19,0
K10 19,0 11,1 28,8 21,2 39,0 31,2 49,1 41,2 59,1 51,2 29,0 21,1
K11 27,0 18,3 37,0 28,3 47,0 38,4 57,0 48,4 31,9 23,2
K12 24,9 15,4 34,9 25,4 44,9 35,4 54,9 45,4 34,7 25,3

ПП83(1) K5 23,3 16,1 31,1 24,0 46,8 39,7 23,0 15,8
K6 20,1 11,5 28,0 19,3 43,7 35,1 59,4 50,7 27,6 19,0
K7 17,0 6,9 24,8 14,8 40,5 30,5 56,2 46,2 32,2 22,1
K8 21,7 1C 1 37,4 25,8 53,1 41,5 68,8 57,2 84,5 72,9 36,8 25,3
K9 34,2 21,3 49,9 37,0 65,6 52,6 81,2 68,3 41,4 28,5
K10 31,0 16,6 46,7 32,3 62,4 48,0 78,1 63,7 93,8 79,3 46,0 31,6
K11 43,6 27,7 59,3 43,4 75,0 59,1 90,6 74,8 50,6 34,8
K12 40,4 23,2 56,1 38,9 71,7 54,5 87,4 70,2 55,2 38,0

ПП92(1) K5 33,1 22,0 44,2 33,2 66,8 55,9 34,4 23,3
K6 28,4 15,2 39,6 26,4 62,2 49,0 84,8 71,6 41,2 28,0
K7 23,8 8,2 34,9 19,4 57,5 42,1 80,2 64,7 48,1 32,7
K8 31,3 12,6 52,9 35,2 75,5 57,9 98,1 80,5 120,7 103,0 55,0 37,3
K9 48,2 28,4 70,9 51,0 93,5 73,6 116,0 96,1 61,9 42,0
K10 43,6 21,5 66,2 44,1 88,8 66,7 111,3 89,2 134,0 111,8 68,7 46,7
K11 61,5 37,2 84,1 59,9 106,6 82,4 129,2 105,0 75,6 51,4
K12 56,8 30,4 79,4 53,0 101,9 75,5 124,5 98,1 82,5 56,0

ПП105(1) K5 51,0 33,4 67,5 49,9 100,6 83,0 49,2 31,6
K6 44,7 23,5 61,1 40,0 94,2 73,2 127,3 106,2 59,1 38,0
K7 38,4 13,7 54,9 30,3 87,9 63,4 121,0 96,4 68,9 44,3
K8 48,5 20,4 81,6 53,5 114,7 86,5 147,7 119,6 180,8 152,7 78,7 50,6
K9 75,3 43,7 108,4 76,8 141,5 109,8 174,5 142,9 88,6 56,9
K10 68,9 33,4 102,0 66,5 135,1 99,6 168,2 132,6 201,2 165,7 98,4 63,3
K11 95,7 57,0 128,7 90,1 161,8 123,1 194,8 156,2 108,3 69,6
K12 89,4 47,5 122,5 80,6 155,5 113,6 188,6 146,7 118,1 75,9

ПП125(1) K5 73 47 98 72 148 122 79 52
K6 63 31 88 56 138 107 188 157 94 63
K7 52 15 77 40 127 90 178 141 110 73
K8 67 25 117 75 167 125 217 176 268 226 125 84
K9 107 59 157 109 207 159 257 210 141 94
K10 96 44 146 94 196 144 247 194 297 245 157 105
K11 136 78 186 128 236 178 286 228 173 115
K12 125 63 176 113 226 163 276 213 188 125

ПП140(1) KS 128 85 171 127 256 213 129 86
K6 111 59 154 102 239 187 325 273 155 103
K7 94 33 137 76 222 162 308 247 181 120
K8 120 50 205 136 291 221 376 307 462 392 206 137
K9 187 110 273 196 358 281 444 367 232 155
K10 170 84 256 169 341 255 427 340 512 426 258 172
K11 238 143 324 229 409 314 495 400 284 189
K12 221 118 307 203 392 289 478 374 310 206
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Output torque of air to springs Springs' 
outputAir pressure 2.5BAR 3BAR 4BAR 5 BAR 6BAR 7BAR 8BAR

Model Spring 
Qty.

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° О cn 90° 0°
Start End Start End Start End Start End Start End Start End Start End Start End

ПП160(1) K5 193 124 259 191 392 324 208 140
K6 165 83 232 149 365 282 498 415 250 168
K7 137 41 203 107 336 240 469 373 292 196
K8 176 66 309 199 442 237 575 465 708 598 333 223
K9 280 157 413 290 546 423 679 556 375 251
K10 253 115 386 248 519 381 652 514 785 647 417 279
K11 358 207 491 340 624 473 757 606 458 307
K12 330 165 463 298 596 431 729 564 500 335

ПП190(1) K5 332 222 438 329 651 542 309 200
K6 292 161 398 267 611 480 824 693 371 240
K7 252 99 358 205 571 418 784 631 433 280
K8 318 143 531 356 744 569 957 782 1169 995 495 320
K9 491 295 704 507 917 720 1130 933 557 360
K10 451 233 664 446 877 658 1090 871 1302 1084 618 400
K11 624 384 837 597 1050 809 1263 1022 680 440
K12 584 322 797 535 1010 748 1223 960 742 480

ПП210(1) K5 390 285 523 418 789 684 380 275
K6 335 209 468 342 734 608 1000 874 456 330
K7 280 133 413 266 679 532 945 798 532 385
K8 358 190 624 456 890 722 1156 988 1422 1254 608 440
K9 569 380 835 646 1101 912 1367 1178 684 495
K10 514 304 780 570 1046 836 1312 1102 1578 1368 760 550
K11 725 494 991 760 1257 1026 1523 1292 836 605
K12 670 418 936 684 1202 950 1468 1216 912 660

ПП240(1) K5 552 409 744 600 1129 985 554 410
K6 470 297 662 489 1047 874 1432 1259 665 492
K7 388 187 580 379 964 764 1349 1149 775 575
K8 498 268 883 653 1267 1037 1652 1422 2037 1807 886 656
K9 800 542 1185 926 1569 1311 1954 1696 998 739
K10 718 431 1103 816 1488 1201 1872 1586 2257 1970 1108 821
K11 1021 705 1406 1090 1791 1474 2176 1859 1219 903
K12 939 594 1323 979 1708 1363 2093 1748 1330 985

ПП270(1) K5 903 675 1195 968 1779 1552 787 560
K6 790 519 1083 811 1667 1396 2252 1981 943 672
K7 679 361 972 654 1556 1238 2141 1823 1101 783
K8 860 497 1444 1081 2029 1666 2614 2252 3199 2836 1258 895
K9 1332 923 1917 1509 2502 2094 3087 2678 1416 1007
K10 1220 767 1805 1352 2390 1937 2974 2521 3560 3107 1572 1119
K11 1693 1194 2278 1779 2862 2364 3448 2949 1730 1231
K12 1582 1037 2167 1623 2751 2207 3336 2792 1887 1342

ПП300(1) KS 1097 729 1061 730
K6 935 494 1316 875 1273 876
K7 772 258 1153 639 1916 1402 1485 1022
K8 991 403 1754 1166 2517 1929 1697 1168
K9 1592 930 2355 1693 3118 2456 1909 1314
K10 1430 695 2193 1458 2956 2221 3719 2984 4482 3747 2122 1460
K11 2030 1222 2793 1985 3556 2748 4319 3511 2334 1606
K12 1868 986 2631 1749 3394 2512 4157 3275 2546 1752

ПП350(1) K5 1553 964 1702 1173
K6 1292 586 1863 1157 2043 1408
K7 1031 208 1602 779 2745 1922 2383 1642
K8 1341 401 2484 1544 3626 2686 2724 1877
K9 2224 1165 3336 2307 4508 3449 3064 2112
K10 1963 787 3105 1929 4247 3071 5390 4214 6532 5356 3405 2346
K11 2844 1551 3986 2693 5129 3836 6271 4978 3745 2581
K12 2584 1172 3726 2314 4869 3457 6011 4599 4086 2816

ПП400(1) K7 2028 869 2880 1837
K8 1736 411 2550 1225 3292 2100
K9 2259 768 3887 2396 3703 2362
K10 1967 311 3595 1939 5223 3567 4115 2624
K11 3303 1482 4931 3110 6559 4738 4526 2887
K12 3012 1025 4640 2653 6268 4281 7895 5908 9523 7536 4938 3149
K13 4348 2195 5976 3823 7603 5450 9231 7078 5349 3412
K14 4057 1738 5685 3366 7312 4993 8940 6621 5761 3674
K15 3765 1281 5393 2909 7020 4536 8648 6164 6172 3937
K16 5101 2452 6728 4079 8356 5707 6584 4199
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Серия:  ПП

Противовыбросовая конструкция шестерни:
 Антивыбросовая конструкция шестерни реализована при помощи 
двух не за ви симых технических решений: её верхняя часть фиксируется 
в корпусе при по мощи пружинного стопорного кольца, при этом 
дополнительная стопорная шайба, закреплённая в кольцевой канавке 
шестерни, свободно вращается в зазоре, создаваемым специальными 
пазами, имеющимися в теле поршней. При возникновении нештатной 
ситуации, когда какая-либо сила заставляет шес терню опускаться вниз, 
шайба, закреплённые на шестерне, входит в за цеп ление с краями этих 
пазов, что приводит к остановке движения всего механизма.

Модули пружинного 
механизма: Пружины 
изготавливаются из углеродистой 
стали и покрываются лаком для 
защиты от коррозии.

Индикатор состояния:
Надписи open/closed (открыт/закрыт) –  
стандартно. Материал –  технологический 
пластик. По предварительному заказу 
изготавливаются индикаторы с заменяемыми 
надписями для модификаций приводов с углом 
поворота шестерни 180°.

Шестерня: Углеродистая сталь 
с никелевым покрытием (по 
предварительному заказу возможна 
установка шестерни из нержавеющей 
стали).

Торцевые крышки и поршни: Поршни 
изготавливаются из алюминия методом литья 
с последующим анодированием или покрытием лаком 
на эпоксидной основе для защиты от коррозии. 
Торцевые крышки изготавливаются из алюминия 
с последующим нанесением порошкового покрытия 
на основе эпоксидной смолы.

Антифрикционная вставка:
Материал –  техно ло гический 
пластик. Повышенная 
площадь контакта, высокая 
эффективность работы, высокая 
износостойкость, долговечность.

Уплотнители: В стандартном рабочем диапазоне 
температур привод от –20°C до 80°C нормально 
работает со штатным комплектом уплотнений, 
изготовленных из нитрил-бутадиенового каучука 
(Buna-N). При высоких температурах используются 
модификации приводов, оснащённые уплотнителями, 
изготовлен ными из высокотемпературной Viton, при 
этом направляющие поршня и антифрикционные 
вставки одинаковы для всех вариантов 
исполнения (технологический пластик). Привод 
в высокотемпературном исполнении способен 
продолжительное время работать при температурах 
вплоть до 120°C, и кратковременно до 150°C. 
Низкотемпературное исполнение привода 
подразумевает установку силиконовых уплотни телей, 
в этом варианте агрегат может нормально работать 
при температуре вплоть до –50°C.

Корпус: Корпус привода изготовлен из алюминия (марки 6063 или 6005) методом 
экструзии, с последующей механической обработкой внутренних поверхностей 
для доводки их конфигурации до соответствия проектным спецификациям. Такая 
финишная обработка увеличивает точность работы механизмов привода, снижает 
трение, повышает ресурс работы агрегата за счёт минимизации износа уплотнений 
и иных трущихся поверхностей. Внутренние и внешние поверхности корпуса 
анодированы для защиты металла от коррозии. Опционально доступно: твёрдое 
анодирование с последующим покрытием лаком, содержащим тефлоновые частицы, 
порошковое покрытие на основе эпоксидной смолы, а также никелирование 
поверхностей химическим способом.
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Серия:  ПП

Возможны варианты исполнения с углами поворота рабочего вала 120°, 135°, 150° и 180°.

Варианты защитных покрытий

Анодирование

Описание Цвет Сфера применения

Равномерное покрытие толщиной 
25 мкм, очень твёрдое (45–65 HRC), 
стойкое к истиранию. Обладает 
хорошей коррозионной устойчивостью 
к воздействию соляного тумана и сред 
с фактором pH от 4.5 до 8.5.

Черный

Для общего применения.
Использование 
в присутствии сред, 
обладающих кислой 
и щелочной реакцией 
не рекомендуется.

Анодирование с последующим нанесением слоя покрытия, содержащего частицы 
PTFE (фторопласт)

Описание Цвет Сфера применения

Покрытие данного типа 
обеспечивает надёжную защиту 
поверхностей и демонстрирует 
отличные антикорозийные 
свойства, что допускает его 
использование во многих 
производственных сферах.

Чёрный 
матовый

Корпус с покрытием данного типа 
может быть использован для 
приводов, работающих в любых 
пригодных для них условиях. 
При условии, что покрытие 
не имеет повреждений, оно 
является чрезвычайно устойчивым 
к воздействию агрессивных сред, 
таких, как химические компоненты, 
кислоты и щёлочи в слабых 
концентрациях, морская вода, 
и т. д. Покрытие сохраняет свои 
защитные свойства даже при 
высоких температурах окружающей 
среды.
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Масса пневмопривода:

Тип 
привода Модель ПП40 ПП52 ПП63 ПП75 ПП83 ПП92 ПП105 ПП125 ПП140 ПП160 ПП190 ПП210 ПП240 ПП270 ПП300

(2) кг 1 1,4 2 2,7 3,1 4,6 6,8 8,9 13 20 31 47 67 97 110
(1) кг 1,1 1,5 2,1 2,9 3,6 5,2 6,9 10,1 15 24 35 55 80 118 130

Серия:  ПП

Модель Площадка 
ISO521 1

R
мм A B C D E F G H I J K O P S T U V M N

ПП52 F03/F05
Ф36/Ф50

M5/M6 
8/10 147 65 30 41,5 80 65,5 30 80 PF M6 1/4” 20 40 4 4 12 24 14 11

ПП63 F05/F07
Ф50/Ф70

M6/M8 
10/13 168 72 36 47 92 81 30 80 PF M6 1/4” 20 40 4 4 12 24 18 14

ПП75 F05/F07
Ф50/Ф70

M6/M8 
10/13 184 81 42 53 108 94 30 80 PF M6 1/4” 20 40 4 4 12 24 18 14

ПП83 F05/F07
Ф50/Ф70

M6/M8 
10/13 204 92 46 57 119,5 98,5 30 80 PF M6 1/4” 20 40 4 4 12 24 21 17

ПП92 F05/F07
Ф50/Ф70

M6/M8 
10/13 262 98 50 58,5 128,7 111 30 80 PF M6 1/4” 20 40 4 4 12 24 21 17

ПП105 F07/F10
Ф70/Ф102

M8/M10 
13/16 268 109,5 57,5 64 136,5 122,5 30 80 PF M6 1/4” 30 40 4 4 12 24 26 22

ПП125 F07/F10
Ф70/Ф102

M8/M10 
13/16 301 127,5 67,5 74,5 153 145,5 30 130 PF M6 1/4” 30 55 4 4 12 24 26 22

ПП140 F10/F12 
Ф102/Ф125

M10/M12 
16/20 390 137,5 75 77 185 161 30 130 PF M6 1/4” 30 55 4 4 12 24 31 27

ПП160 F10/F12 
Ф102/Ф125

M10/M12 
16/20 458 159 87 87 202 184 30 130 PF M6 1/4” 30 55 4 4 12 24 31 27

ПП190 F14
Ф140

M16
25 525 189 103 103 227 215 30 130 PF M6 1/4” 30 80 4 4 12 24 40 36

ПП210 F14
Ф140

M16
25 532 210 113 113 260 235,5 30 130 PF M6 1/4” 30 80 4 4 12 24 40 36

ПП240 F16
Ф165

M20
25 602 245 130 130 285 264,5 30 130 PF M6 1/4” 30 80 4 4 12 24 50 46
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Привод в разобранном виде

Детали привода:

Номер
детали Описание Конструкционный материал

1 Винт торцевой крышки Нержавеющая сталь aisi 304
2 Левая торцевая крышка Алюминиевое литьё под давлением uni 5076
3 Кольцевая прокладка торцевой крышки Buna-n
4 Направляющий вкладыш Технологический пластик
5 Кольцевая прокладка поршня Buna-n
6 Левый поршень Алюминиевое литьё под давлением uni 5076
7 Антифрикционная вставка поршня Технологический пластик
8 Корпус привода Алюминий (тип 6063 или 6005), изготовление методом 

экструзии
9 Кольцо верхнего уплотнителя шестерни Buna-n
10 Втулка трения шестерни (верхняя) Технологический пластик
11 Шестерня Никелированная углеродистая сталь.  

Опционально –  нержавеющая сталь
12 Втулка трения шестерни (нижняя) Технологический пластик
13 Кольцо нижнего уплотнителя шестерни Buna-n
14 Верхняя шайба Технологический пластик
15 Стопорное пружинное кольцо Нержавеющая сталь aisi 304
16 Индикатор положения (неподвижная часть) Технологический пластик
17 Индикатор положения (подвижная часть) Технологический пластик
18 Стопорное пружинное кольцо Нержавеющая сталь aisi 304
19 Правый поршень Алюминиевое литьё под давлением uni 5076
20 Винт внутренней регулировки Нержавеющая сталь aisi 304
21 Ограничитель хода поршня Нержавеющая сталь aisi 304
22 Правая торцевая крышка Алюминиевое литьё под давлением uni 5076
23 Прокладка ограничителя хода поршня Buna-n
24 Шайба Нержавеющая сталь aisi 304
25 Контргайка ограничителя хода поршня Нержавеющая сталь aisi 304

 Красным цветом выделены детали, требующие плановой замены
Детали № 20, 21, 23, 24 и 25 отсутствуют в приводах типа ПП40

Серия:  ПП
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Серия:  ED

Особенности:
1. Присоединение по стандарту ISO 5211
2. Привод устанавливается вертикально присоединением ISO 5211 вниз.
3. Высокий крутящий момент.
4. Защита IP67.
5. Ручной дублер, используемый в случае отказа электропитания или для настройки электропривода.
6. Встроенная защита от перегрева.
7. Конечные выключатели для отключения двигателя в крайних положениях.
8.  Отдельная цепь с конечными выключателями для подключения/отключения внешней нагрузки.
9. Механическое ограничение поворота выходного вала (два настраиваемых упора).
10. Самоблокировка осуществляется с помощью червячной передачи.
11. Индикатор положения затвора.
12. Смазка всех механических передач рассчитана на весь срок службы.
13. Возможность подключения позиционера  для управления электроприводом серии ED током 4...20 

мА (при наличии встроенного потенциометра)

Электропривод поворотный серии ED применяется 
для дистанционного и местного управления запорной 
(кран шаровой, затвор поворотный и т. п.)

Червячная передача Конечные выключатели Индикатор положения затвора

Кривошипные
 кулачки

Отверстие для ручного дублера, 
используемого для ручного управления 
или для настройки привода

Настраиваемые упоры

Кабельные вводы Ручной дублер

ISO 5211

Электроприводы



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
4.1

73 Передовые комплексные решения

Параметр Значение
Тип двигателя Асинхронный
Питание 12V DC, 24V DC/AC, 220V DC или 380V
Коммутационная способность конечных выключателей ~10 A, 250 B
Угол поворота выходного вала* 90° ± 10°
Механическое ограничение поворота выходного вала 2 настраиваемых упора
Защита от перегрева/рабочая температура двигателя Встроенная термозащита: вкл. 120°C ± 5°C/ откл. 97°C ± 5°C
Виброустойчивость 0,2...34 Гц в течение 30 мин
Кабельные вводы 2 шт., M18
Условия эксплуатации −20...+70°C, ≤ 90%RH

* Привод имеет возможность поворота выходного вала на угол более 90° (до 270° ± 10°). Это достигается настройкой 
механических упоров и обязательной перенастройкой кривошипных кулачков, отключающих питание двигателя в конеч- ной 
точке. Несоблюдение этого условия приведет к выходу из строя электродвигателя.
Настройка должна производиться квалифицированным специалистом! При самостоятельной перенастройке угла пово- рота 
привод снимается с гарантии!

Серия:  ED

Модель электро- 
привода

Крутящий момент, 
Н∙м

Время поворота на 
90°, с

Посадочный размер
Вес, кг

Квадрат Глубина

ED-30 30 10 11×11 15,5 2,1

ED-50 50 30 14×14 18 3,4

ED-80 80 30 14×14 18 3,4

ED-100 100 30 17×17 22,5 4,6

ED-150 150 30 17×17 22,5 4,6

ED-200 200 30 22×22 26 13

ED-400 400 30 22×22 26 13,8

ED-600 600 30 27×27* 26 14

ED-800 800 40 27×27 32,5 14,3

ED-1000 1000 40 27×27 32,5 14,5

* Опционально: 22×22.

Присоединения и размеры:

Схема подключения электропривода серии ED при 220AC и 24DC:

7, 8, 9 контакты не связаны с питанием привода, они специально выполнены отдельной цепью для 
коммутации внешнего источника на клеммы 8 или 9 в конечных положениях вала двигателя. Например, 
для включения насоса, когда кран открывается полностью.
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Серия:  ED

Дополнительный позиционер с электроприводом серии ED в сборе

Особенности:
1. Для управления током 4...20 мА.
2. Большой ЖК-дисплей.
3. Функция контроля приводом в режиме реального времени.
4. Отключение привода для защиты оборудования при возникновении 

неисправности.
5. ПИД-регулирование.
6. Прочная и надежная конструкция.
7. Простота установки и настройки.
8. Защита IP67.

Модель X Y Z A n-B C n-D E F M×M

ED-30 123 125 117 Ø50 4-М6 Æ 36 4-М5 50 50 11×11

ED-50 161 146 125 Ø 70 4-М8 Æ 50 4-М6 70 70 14×14

ED-80 161 146 125 Ø 70 4-М8 Æ 50 4-М6 70 70 14×14

ED-100 189 161 132 Ø 70 4-М8 Æ 50 4-М6 100 90 17×17

ED-150 189 161 132 Ø 70 4-М8 Æ 50 4-М6 100 90 17×17

ED-200 268 209 169 Ø 125 4-М12 Æ 102 4-М10 140 130 22×22

ED-400 268 209 169 Ø 125 4-М12 Æ 102 4-М10 140 130 22×22

ED-600 268 209 169 Ø 125 4-М12 Æ 102 4-М10 140 130 27×27

ED-800 268 209 169 Ø 125 4-М12 Æ 102 4-М10 140 130 27×27

ED-1000 268 209 169 Ø 125 4-М12 Æ 102 4-М10 140 130 27×27
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5.1

Передовые комплексные решения

Серия:  LS1

Характеристики:
1. Электромеханические, либо индуктивные датчики 

положения
2. Встроенный индикатор положения
3. Класс защиты: IP67
4. Рабочая температура от –20°C до +80°C
5. Кабельный ввод M20x1.5 — 2 шт.
6. Материал корпуса: алюминий, порошковая окраска
7. Класс защиты: IP67
8. Датчики положения: 2 концевых выключателя, либо 2 

индуктивных выключателя (Namur Exia)

Основные модели концевых выключателей LS1:

Модель датчика положения Материал корпуса Класс защиты Тип датчиков
LS1 алюминий IP67 механический

Блок концевых выключателей LS1
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ NAMUR

6.1

Передовые комплексные решения

Электропневматические и пневматические распределители стандарта NAMUR 
непосредственного монтажа на пневматические приводы

С односторонним электроуправлением

С двусторонним электроуправлением

Основные модели

Основные модели

Схема работы

Схема работы

Основные модели

Основные модели

Схема работы

Схема работы

Артикул Функция Напряжение
CV61-321MA1 3/2 12VDC
CV61-321MB1 3/2 24VDC
CV61-321MF1 3/2 24VAC
CV61-321MH1 3/2 110VAC
CV61-321MJ1 3/2 220VAC

Артикул Функция Напряжение
CV61-521MA1 5/2 12VDC
CV61-521MB1 5/2 24VDC
CV61-521MF1 5/2 24VAC
CV61-521MH1 5/2 110VAC
CV61-521MJ1 5/2 220VAC

Артикул Функция Напряжение
CV62-321MA1 3/2 12VDC
CV62-321MB1 3/2 24VDC
CV62-321MF1 3/2 24VAC
CV62-321MH1 3/2 110VAC
CV62-321MJ1 3/2 220VAC

Артикул Функция Напряжение
CV62-521MA1 5/2 12VDC
CV62-521MB1 5/2 24VDC
CV62-521MF1 5/2 24VAC
CV62-521MH1 5/2 110VAC
CV62-521MJ1 5/2 220VAC

Электромагнитные клапаны, распределители NAMUR
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ NAMUR
6.1

Передовые комплексные решения

Соответствуют требованиям стандартов NAMUR 5/2; 3/2

Катушка: Штекер для катушки:

EV-M100 штекер для катушки

CV-MA1 катушка 12 VDC
CV-MB1 катушка 24 VDC
CV-MF1 катушка 24 V AC
CV-MH1 катушка 110 V AC
CV-MJ1 катушка 220 V AC

Технические параметры:
Функция распределителя: 5/2; 3/2
Все распределители доступны с односторонним или двусторонним управлением.
Рабочая температура: -20°C ÷ +70°C; (Доступно исполнение под заказ: Т4 – от –40°C до +85°C; 
T6: от –40°Cдо +50°C)
Рабочее давление: 2 ÷ 8 бар
Допустимое отклонение напряжения: ± 10%
Присоединение: стандарт G1/4″, опционально NPT 1/4″
Рабочая среда: чистый воздух без масла (если уже используется смазка, то ее подачу нельзя прекращать)
Класс защиты: стандарт IP65

Доступны взрывозащищенные исполнения:
EEx – Взрывобезопасность основана на европейских Ex-правилах
«Взрывобезопасное исполнение EExn» – соответствует требованиям стандарта ATEX II 3 G D
«Искробезопасное исполнение EExia» – соответствует требованиям стандарта ATEX II 2 G
(G – атмосфера газ, пары или туман; D – атмосфера, содержащая пыль)
NEMA 7 – Оборудование для опасных зон. 

Также возможны варианты исполнения:
• «Взрывобезопасное исполнение NEMA 7»
• «Взрывобезопасное исполнение EExm» – соответствует требованиям стандарта ATEX II 2 G D
• Диапазон рабочих температур: от –20°C до +70°C
• Рабочее давление: 2÷8 бар
• Максимальное отклонение напряжения питания от нормы: ±10%

Материалы:
Корпус: анодированный алюминий (марки 6061)/нержавеющая сталь марки AISI316
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнение: NBR
Изоляция намоточного провода катушки: нейлон (класс электрической изоляции F)
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ NAMUR

6.1

Передовые комплексные решения

Соответствуют требованиям стандартов NAMUR 5/2; 3/2

Информация для заказа

B – Класс защиты
3 = 3-х позиционный пневматический
6 = Пилот (класс защиты IP65) (NEMA 
4)
7 = Пилот EExia
8 = Пилот EExm
9 = Пилот NEMA 7

Пилот установлен слева

Открытая центральная позиция

2 пилота

Пилот установлен справа

Закрытая центральная позиция

Подача давления в обе линии

C –  Подключение
1 =  Пилот установлен слева  

(2 порта для выхода воздуха)
2 =  2 пилота
3 =  Пилот установлен справа  

(4 порта для выхода воздуха)
A = Открытая центральная позиция
C = Закрытая центральная позиция
P = Подача давления в обе линии

A –  Тип клапана
EV = 1/4GAS
SV = 1/4" NPT
NP = С пневмоуправлением
Е3 = 3-х позиционный, тип 
присоединения 1/4" GAS
S3 = 3-х позиционный, тип 
присоединения 1/4" NPT

D –  Тип присоединения 
0 = Без разъема
2 = Pg09
3 = 1/4" NPT
4 = EExia
5 = Pg09 со светодиодом

E – Материал
M = Алюминий
7 = Сталь AISI 
316

F – Напряжение 
питания
A = 12 В, постоянного 
тока
B = 24 В, постоянного 
тока
F = 24 В, переменного 
тока
G = 48 В, переменного 
тока
H =  110 В, переменного 

тока
J = 220 В, переменного 
тока

A B C 5 D 1 E F 1
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АДАПТЕРЫ И СКОБЫ
7.1

Передовые комплексные решения

Звездочка-квадрат DSQ (мм)

• 11x9
• 14x11
• 17x11
• 17x14

• 22x17
• 22x14
• 27x22
• 36x27

Квадрат-квадрат SSQ (мм)

• 11x9
• 14x11
• 14x9
• 17x9
• 17x11
• 17x13
• 17x14
• 22x11
• 22x15.5
• 22x16
• 22x17

• 22x19
• 27x14
• 27x19
• 27x22
• 27x24
• 35x22
• 36x17
• 36x19
• 36x22
• 46x27
• 46x36

Квадрат-овал (мм)

• 14x[9.5x6]
• 14x[11x8]
• 17x[9.5x6]
• 17x[11x8]

Звездочка-овал (мм)

• 17x14x9.5
• 22x14x9.5
• 22x16x11
• 22x19x13
• 27x16x11
• 27x19x13
• 27x22x16
• 36x19x13
• 36x22x16
• 17x14x11
• 22x18x14
• 27x25x19
• 36x28x22

Квадрат-шпонка (мм)

36x[28.5 Р с 6 ключ]

Скобы Qowax соответствуют стандарту ISO5211 и доступны в нескольких комбинациях типов ISO 
(например F03, F04, F05, F07, F10, F12), и, в основном, в 304/303 из нержавеющей стали для применения 
в агрессивных средах. Наши адаптеры подходят для устройств с прямым креплением, и выпускаются 
в нескольких формах и размерах, включая овал, квадрат, звездочку и шпонку. Адаптеры Qowax 
изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали, чтобы ограничить коррозию. 
На этапе проектирования, каждая часть моделируется в 3D для проверки и каждый монтажный 
комплект имеет уникальный номер детали для отслеживания. Qowax производит крепежные изделия и 
для собственной продукции, и для других продуктов, если клиент предоставит рисунок или образец.

Индивидуальные решения для таких изделий как: 
• Датчики положения (кроме стандарта NAMUR);
• Блокировочные сборки;
• Расширения для уплотнений;
• Трехходовые сборки;
• Негистерезисные муфты;
• Расширения для ручного и промежуточных дублеров;
• Приводы ScotchYoke;
• Краны больших размеров;
• Комплекты автоматизированных Дуплекс-фильтров;
• Пользовательские идентификационные метки (нержавеющая сталь или алюминий).

Адаптеры и скобы



80

РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1

Передовые комплексные решения

Серия:  GO

 Редукторы с ручным маховиковым приводом.
 Механизмы ручного управления запорной арматурой с понижающим редуктором разработаны 
в качестве альтернативы приводным рычагам, и предназначены для работы с кранами малого 
и среднего размерных рядов. Данные механизмы способны обеспечить крутящий момент на валу 
вплоть до 16 500 Н∙м. Большинство редукторов Qowax оборудовано двойными валами со стандартными 
присоединительными отверстиями квадратного сечения, имеют монтажные площадки, соответствующие 
требованиям спецификаций стандарта ISO, и являются простым и экономически выгодным решением 
в области управления запорной арматурой.

• Зубчатые колёса для цепной передачи: 
по требованию заказчика привод может быть 
оборудован зубчатым колесом (стандартным или 
кованым) для использования приводной цепи.

• Устройство блокировки: при необходимости, 
привод может быть оборудован устройством 
блокировки вращения

Особенности:
•  Компактная конструкция: приводы данного типа являются очень компактными, имеют небольшие 

габариты и массу
•  Присоединительные фланцы изготовлены по стандарту ISO: приводы оборудованы фланцами 

под болтовое присоединение, отвечающие спецификациям стандарта iso 5211, что предоставляет 
возможность выполнения простого и малозатратного варианта монтажа.

•  Присоединительная конфигурация валов по стандарту ISO: присоединение вала привода 
осуществляется непосредственно к штоку запорного крана благодаря наличию стандартных 
(по iso 5211) присоединительных отверстий квадратного сечения. При необходимости, в случаях работы 
с нестандартной запорной арматурой, могут применяться различные адаптеры (переходники), что 
гарантирует работу привода с широкой гаммой кранов и вентилей.

•  Вращающий момент на валу: приводы способны обеспечивать вращающий момент в диапазоне от 150 
н∙м до 16500 н∙м

•  Долговечность: всепогодное исполнение привода обеспечивается антикоррозийным покрытием 
на основе эпоксидной смолы (покрытие наносится как на поверхности корпуса, так и на поверхности 
маховика), что позволяет эксплуатировать аппаратуру при неблагоприятных условиях окружающей 
среды.

•  Диапазон рабочих температур: приводы способны работать в широком температурном диапазоне –  
от –28°c до 82°c при установке уплотнительных прокладок соответствующего типа и применении 
рекомендованных смазочных материалов.

Дополнительные опции:

Редукторы ручного управления
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РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
8.1

Передовые комплексные решения

Серия:  GO

Редукторы для ручного управления затвором:

Размер 
затвора

Момент 
на выходном 

валу, Н∙м

Момент 
на входном 
валу, Н∙м

Переда-
точное  

отношение

Количество 
оборотов  

от полного  
открытия 

до полного  
перекрытия

A B C K h1 h2 H

Присоединительный 
фланец выполнен 

в соответствии 
со спецификациями 
стандарта ISO5211

38,1–101,6 150 18 40:1 10 45 42,5 80 11X11 48 22 100 F05/F07
127–152,4 250 22 37:1 9,25 65 50 100 17X17 55 28 120 F07

203,2–
304,8 500 45 42:1 10,5 57 53 118 22X22 69 36 200 F07/F10

355,6 1000 90 42:1 10,5 76 66 152 27X27 78 42 300 F10/F12/F14
406,4–
457,2 1800 110 60:1 15 100 89 200 60* 87 50 300 F12/F14/F16

508 3400 165 68:1 17 118 123 252 80* 91 50 400 F14/F16
609,6 4500 165 88:1 22 145 153 315 80* 100 50 400 F16/F25
711,2–
812,8 7900 150 184:1 46 155 50 310 86* 131 66 400 F16/F25

914,4 10 100 150 250:1 62,5 178 95 360 100* 166 80 400 F25/F30
1016 16 500 150 720:1 180 210 240 470 128* 158 75 500 F25/F3

Примечание: Все размеры, помеченные «*» относятся к максимальному диаметру отверстий под валы.
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РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1

Передовые комплексные решения

Серия:  GO

Внутреннее устройство

Номер детали Описание Кол-во Конструкционный материал

1 Маховик 1 Сталь или чугун
2 Прокладка червячного вала 1 BUNA N
3 Держатели червячного вала 2 Сталь с покрытием
4 Шайбы червячного вала 5 Листовая углеродистая сталь
5 Уплотнения червячного вала 2 Листовая углеродистая сталь
6 Червячный вал 1 Углеродистая сталь
7 Корпус 1 Чугун
8 Ограничители хода 2 Сталь с покрытием
9 Зубчатый сегмент 1 Высокопрочный чугун
10 Прокладки крышки 2 BUNA N
11 Крышка 1 Чугун
12 Индикатор 1 Сталь с покрытием
13 Винты индикатора 2 Углеродистая сталь с покрытием
14 Прокладка 6 BUNA N
15 Винты крышки 6 Углеродистая сталь с покрытием

Примечание: в связи с постоянными исследованиями по улучшению качества выпускаемой 
продукции, компания Qowax оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий без 
предварительного уведомления, а также не принимает претензий относительно изменений, сделанных 
в уже проданных продуктах, а также продуктах, которые будут проданы в будущем.
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РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
8.1

Передовые комплексные решения

Серия:  ДР

Аварийные дублёры ручного управления - серия GOJ

Особенности:
•  Небольшие габариты и масса
•  Приводы оборудованы присоединительными фланцами, отвечающими спецификациям 

стандарта ISO 5211, что предоставляет возможность выполнения простого и малозатратного 
варианта монтажа.

•  Наличие стандартных (по ISO 5211) присоединительных отверстий квадратного сечения 
в рабочих валах приводов

• Широкий  диапазон вращающего момента на рабочем валу –  от 300 Н∙м до 6000 Н∙м
•  Включение/отключение редуктора при помощи блокировочного рычага (вынуть –  повернуть 

на 180° –  вставить).

Модель Передаточное 
число

Крутящий 
момент на валу 

дублера, Нм
Масса дублера, 

кг Квадрат, мм Площадка Корпус дублера

ДР1 26:1 280 2,6 14 05/07 Алюминиевый сплав

ДР2 28:1 360 4 17 07/10 Алюминиевый сплав

ДР3 38:1 620 6,5 22 10/12 Алюминиевый сплав

ДР4 54:1 1310 13 27 12/14 Алюминиевый сплав

ДР5 80:1 2600 32 36 14/16 Чугун

ДР6 78:1 3500 43 46 16 Чугун

ДР7 98:1 4200 65 55 20 Чугун

ДР8 100:1 5500 115 55 25 Чугун

ДР9 350:1 8000 125 4 паза на 22 28 Чугун
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РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1

Передовые комплексные решения

Серия:  ДР
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РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
8.1

Передовые комплексные решения

Серия:  ДР

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Модель: ДР3

Модель: ДР4
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РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1

Передовые комплексные решения

Серия:  ДР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель: ДР5

Модель: ДР6
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РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
8.1

Передовые комплексные решения
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Модель: ДР8
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РЕДУКТОРЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1

Передовые комплексные решения

Серия:  ДР

Модель: ДР9
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ЭЛЕКТРОПНЕВМОПОЗИЦИОНЕРЫ
9.1

Передовые комплексные решения

Серия:  ПЗ-1000

Описание:
Электропневмопозиционер с аналоговым входным сигналом 4-20мА.
Электропневматические позиционеры ПЗ-1000 применяются совместно с 
пневматическими приводами для управления вентилями. Позиционеры 
типа ПЗ-1000 предназначены для совместной работы только с поворотными 
приводами.
Работа позиционеров осуществляется методом пропорционального изменения 
положения исполнительного механизма привода под воздействием 
управляющего сигнала. При этом на электронное устройство позиционера 
поступает сигнал обратной связи передающий информацию об угле поворота 
поворотного механизма. Благодаря этому происходит управление и установка 
затвора вентиля в нужное положение.

Электропневмопозиционеры

Категория
ПЗ-1000

Односторонний Двухсторонний

Входной сигнал 4~20mA DC

Сопротивление 250±15Ω

Давление 1.4~7.0kgf/cm (20~100 psi)

Ход 0~90 °C

Присоединение PT(NPT) 1/4
PT(NPT) 1/8

Кабельные вводы PF 1/2 или G 1/2

Степень защиты IP66

Температура
управление

стандарт: -20~70°C,
мин: -40~70°С 

макс: -20~120°C
взрывозащита -20-60°C (T5), -20-40°C (T6)

Линейность ±1.0% F.S

Г истерезис 1.0% F.S

Чувствительность ±0.2% F.S ±0.5% F.S

Повторяемость ±0.5% F.S

Потребление воздуха 3LPM (1.4kgf/cm, 20psi)

Пропускная способность 80LPM (1.4kgf/cm, 20psi)

Материал Алюминий под давлением

Вес 2.7kg (6.1lb)


